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Wählen Sie mit 
Respekt für 
die nächsten 
Generationen



Die wichtigsten Vorteile Ihres PAR-KY Fußbodens

ÖKOLOGISCH UND DAUERHAFT

Wählen Sie einen gesunden 
und festen Boden
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Sparsam mit Holz
Für PAR-KY Furnierparkett wird bis zu 25 mal  
weniger Holz benötigt als bei massivem Parkett.  
Mit einem Kubikmeter Holz können wir  
700 bis 1000 m2 Furnierparkett fertigen. 
Vergleichsweise: mit derselben Menge Holz  
kann man nur 40m2 Massives Parkett  
von 15 mm Stärke fertigen.

Holz aus dauerhaft geforsteten Wäldern
Nicht nur setzen wir weniger Holz ein. Auch kommt all unser Holz aus gut 
geforsteten Wäldern. Zwei Label gewährleisten dies.
Das 'Pure Wood'-Etikett ist besonders wichtig in der ganzen PAR-KY 
Kollektion. In diesem Abkommen verlangen wir von allen Lieferanten, 
dass Sie u.a. dazu beitragen, die Wälder weltweit zu schützen. Für Sie 
ist das eine Sicherheit, dass unser Holz aus gut geforsteten Wäldern 
bezogen wird. 
Das FSC-Zertifikat ist der DELUXE-Kollektion eigen. FSC ist ein 
internationales Gütezeichen und garantiert, dass ein Produkt aus 
einem dauerhaften und gut geforsteten Wald stammt.

Weniger Schadstoffe
Alle Furnierparkettfußböden von PAR-KY sind mit einem 
umweltfreundlichen, ausgehärteten Lack durchgeführt, aus dem fast 
keine flüchtigen organischen Stoffe freikommen. Das Furnierparkett 
bekommt eine bakterienbeständige Behandlung 'Ultrafresh', wodurch 
die Bakterien keine Gelegenheit bekommen sich in den Rillen 
einzunisten. 
PAR-KY DELUXE geht noch einen Schritt weiter, da kein Formaldehyd 
hinzugefügt wird. Dieser Stoff könnte, in größeren Konzentrationen, 
asthma- und krebserregend sein. Die Entfernung dieses Stoffes 
ist einzigartig in der Welt der Fußböden und besorgt Ihnen einen 
supergesunden Fußboden.

Bei PAR-KY steht Respekt für die Natur zentral. Darum  
sind wir sparsam mit den natürlichen Reichtümern 
unseres Planeten. Außerdem verwenden wir möglichst 
wenig Schadstoffe.

 

1m3 Rundholz
=	 40 m2 massives Parkett 
	 stärke 15 mm
= 	700 bis 1000 m2 Furnier



HDF 1050 kg/m3

CLIC AND GO
Dank der Uniclic-Verbindung ist der Fußboden schnell und ohne Verleimung 
zu verlegen. Die praktischen Verlege-Instruktionen findet man auf jeder 
Verpackung oder über www.par-ky.com. 
 
 

ACHT LACKSCHICHTEN
Die Dielen bekommen acht Lackschichten in 3 Ausführungen: 
• Flach Seidenglanz: Glanzgrad 20%, flache und natürliche Versiegelung. 
	 Die Diele ist äußerst stark! 
• Flach matt: Glanzgrad 10%, flache und matte Versiegelung.  
	 Die Diele ist äußerst stark! 
• Gebürstet matt: Glanzgrad 10%, gebürstete und matte Versiegelung.  
	 So wird die Holzstruktur akzentuiert und die natürliche und luxuriöse  
	 Ausstrahlung erhöht.   
 
 

12 BIS 15 JAHRE GARANTIE
PAR-KY Furnierparkett ist ein Produkt der Decospan Gruppe, europaïscher 
Marktführer in Furnierverarbeitung. Eine jahrelange Erfahrung und 
eine kontinuierliche Suche nach Innovation tragen zu der Qualität und 
Zuverlässigkeit unserer Produkte bei.

Da wir von der Qualität unseres Furnierparketts überzeugt sind, gewähren 
wir, abhängig von dem Lackiersystem, eine Garantie von 12 oder 15 Jahren:  
- 15 Jahre für die versiegelten Kollektionen 
- 12 Jahre für die gebürsteten Kollektionen 
 
 

ABSCHLEIFEN IST NICHT NOTWENDIG
Im Gegensatz zu massiven holzparkettdielen brauchen Sie ein PAR-KY 
Furnierparkettboden nicht abzuschleifen. Das erspart Ihnen viel Staub, 
Mühe und Geld. Die starken Lackschichten machen diese Behandelung 
überflüssig. 
 
 
EIN STARKER EINDRUCKWIDERSTAND
Die Furnierholzschicht wird auf eine hochverdichtete Faserplatte (High 
Density Fiberboard) verleimt. Zusammen mit den 8 dicken Lackschichten 
bekommt man so einen höheren Eindruckwiderstand als bei massivem Holz 
oder Laminat. 
 
 

PFLEGLEICHT
Das “Aqua Sealing Complete System” sorgt dafür, daß die V-Nuten in 
derselben Farbe wie die Oberfläche ausgeführt werden. Eine Lackschicht 
schützt Ihren Fußboden komplett vor Feuchtigkeit und ist so auch leicht zu 
pflegen.
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1800 x 120 mm 

15 mm 

1,296 m2 

 90,72 m2 

1203 x 124 mm 

8,3 mm 

1,492 m2 

 73,1 m2 
 

1203 x 190 mm 

7,2 mm 

2,51 m2 

1800 x 160 mm 
 

15 mm 
 

1,728 m2 
 

103,68 m2 

2
2

Matt
Geschliffen 

Kork

SEALED

Macrofase ± 1,5 mm
Microfase ± 0,5 mm

Glanzgrad
Oberfläche
Gegenzug

Abmessung
 

Gesamtstärke
 

Dielen je Verpackung
 

Verpackungen je Palette

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

European OAK (Eiche europäisch) 
Ivory OAK (Eiche gefärbt)

Milk Oak (Eiche gefärbt) 
Desert Oak (Eiche gefärbt) 

Mystery Oak (Eiche gefärbt)

Chocolate Oak (Eiche gefärbt) 
Golden Ash (Esche gefärbt) 
SMOKED Walnut (Nussbaum gefärbt) 
Granite Walnut (Nussbaum gefärbt)

Teak (Teak) 

American Cherry (Kirschbaum US) 
Coffee Beech (Buche gefärbt) 

Zebrano (Zebrano)

Wengé (Wengé)

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

Rosewood Santos (Santos Palissander) 

SHADOW Macassar (Ebenholz gefärbt) 

Bamboo SteAmed (Bambus gedämpft) 

American Maple (Ahorn US) 

Sucupira (Sucupira) 
Jatoba ( Jatoba) 

Imbuia (Lederholz-Imbuia) 

Tempered Fraké (Limba gefärbt) 
Olivewood (Olivenholz)

Indian Apple (Indischer Apfel)

*
*
*
*

*
*

*

*
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Matt
Geschliffen

Kork

SEALED

-
4

Matt
Gebürstet

Kork

BRUSHED

-
2

Seidenglanz
Geschliffen

Edelholzfurnier

SEALED

-
4

Matt
Gebürstet 

Edelholzfurnier

BRUSHED

-
-

Seidenglanz
Geschliffen

Edelholzfurnier

SEALED

150,6 m2

-
4

Matt
Gebürstet

Edelholzfurnier

BRUSHED

87,85 m2

2
2

Matt
Gebürstet 

Kork

BRUSHED

Sortimentsübersicht

45

colours by

Diese 8 modischen Farben sind für die Shinnoki-
Plattenkollektion entwickelt worden. Dieselben 
Farben in beiden Kollektionen (SHINNOKI und 
PAR-KY) erlaubt Ihnen, verschiedene Elemente 
in Ihrem Interieur aufeinander abzustimmen: 
Fußboden, Wände, Möbel,... (www.shinnoki.com)

*



SEALED BRUSHED

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD
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Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Technische Daten

	 ALLGEMEINE 
EIGENSCHAFTEN 

 
KLASSIFIZIERENDE 

EIGENSCHAFTEN

 
ZUSÄTZLICHE 

EIGENSCHAFTEN

 
SICHERHEITS- 

EIGENSCHAFTEN

Furnierholzboden
Nutzungsklasse Wohnbereich
Nutzungsklasse Objekt
Garantie
CE Zertifizierung
 
Feuchtigkeitsanteil
Abmessung
Stärke Nutzschicht
Abweichungstärke
Abweichungwinkel
Breitenschüsselung
Längenschusselung
Querzug Festigkeit
Haftungskraft Nutzschicht
Mechanisches Verbindungssystem
Öffnung mechanische Verbindung
Verbindungskraft kurze Verbindung
Dichte
Gewicht/m²
 
Feuchtigkeitsquellung
Eindruckwiderstand
Abriebfestigkeit
Elastizität
Lackhaftung
Chemikalienbeständigkeit

Oberflächenfehler
Glanzgrad
Lackhärte
Resteindruck
Eindruckwiderstand (Wegner)
Lackelastizität
Farbänderung
Stuhlrolleneignung
Widerstand gegen Zigarettenglut
Fussbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand 
Wärmeleitfähigkeit
Gehschall
Trittschallminderung
Trittschallverbesserungsmass
Elektrostatisches Verhalten
Umweltverträglichkeit
Dauerhaftigkeit des Holzes
Widerstand gegen Termiten
Widerstand gegen Bakterien
Widerverwendbarkeit

VOC Reduzierung
Formaldehydabgabe 
Formaldehydabgabe
Weichmacherabgabe
Bestimmung von PCP in Holz
Zigarettenglut
Brandverhalten
Rutschhemmung (trocken)
Rutschhemmung (nass)



SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47



PAR-KY nv 
Lageweg 33 
8930 Menen 
Belgium
tel	 +32 (0)56 52 88 40 
fax +32 (0)56 52 88 43 
info@par-ky.com
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Schauen Sie 

sich unser 

Produktvideo 

online mal an

Wir beraten Sie gerne
Die Wahl Ihres Interieurs ist eine wichtige Entscheidung. Damit Sie 
sich eine gute Vorstellung von Ihrem zukünftigen Fußboden machen 
können, stellt PAR-KY sein ID-Center für Sie zur Verfügung! Treffen 
Sie eine Verabredung und unser Verkaufsteam wird Sie in unserem 
Ausstellungsraum gerne betreuen.

Diese Betreuung ist nur beratend gemeint. Für den endgültigen 
Verkauf weisen wir Sie auf eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe hin.

Eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe finden Sie auf www.par-ky.com 


