


4242

Fate le vostre 
scelte rispettando 
le prossime 
generazioni



I vantaggi chiave del vostro pavimento PAR-KY  

ECOLOGICO E SOSTENIBILE

Optate per un pavimento 
salubre e sostenibile 
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Usare il legno con attenzione
Per la produzione dei nostri pavimenti,  
noi impieghiamo 25 volte in meno materia  
prima rispetto ad un pavimento in legno tradizionale.  
Con un solo metro cubo di legno grezzo possiamo  
produrre dai 700 ai 1000 metri quadrati di pavimento!  
Per produrre un pavimento massello da mm. 15 di  
spessore si realizzano soltanto 40 metri quadrati!

Legno da foreste sostenibili
Non solo impieghiamo molto meno legno ma inoltre lo reperiamo da 
foreste sostenibili. Due etichette garantiscono questa origine.
La carta ’Pure Wood’ creata da PAR-KY, di grande importanza per 
completare tutte le nostre collezioni. In essa si dichiara che ogni nostro 
fornitore collabora a proteggere le foreste nel mondo.
Questa e' la vostra certezza che i nostri materiali provengono da foreste 
gestite in modo sostenibile.
Il Certificato FSC legato alla gamma DELUXE. Il marchio FSC, riconosciuto 
a livello internazionale, garantisce che il prodotto e' originato da foreste 
gestite in modo sostenibile.

Meno sostanze nocive
Tutte le collezioni PAR-KY sono trattate con vernici indurenti non 
inquinanti, praticamente esenti da emissioni di sostanze organiche 
volatili (VOC's). Inoltre applichiamo uno speciale strato anti-batteri 
chiamato "Ultrafresh" che rende il pavimento esente dalle colonie di 
batteri anche negli incastri.
La collezione PAR-KY DELUXE va anche oltre, dal momento che nella 
produzione non viene aggiunta la pericolosa sostanza Urea Formaldeide, 
che e' causa di asma e cancro se in alte concentrazioni. L'eliminazione 
dell'uso di questa sostanza chimica e' di assoluta novita' nel mondo dei 
pavimenti in legno donandovi un pavimento super-salubre.

In PAR-KY il rispetto per l'ambiente e' un dovere 
fondamentale. Ecco perche' noi risparmiamo nell'uso 
delle risorse naturali del nostro pianeta e riduciamo 
drasticamente l'uso di sostanze nocive.

 
 

1m3 tronchi
=	mq. 40 legno massello -  
	 spessore mm.15
=	da mq. 700 a 1000 
	 legno tranciato



HDF 1050 kg/m3

CLICK E VIA
Grazie al sistema di incastro Uniclic potete installare davvero velocemente il 
vostro pavimento senza usare collanti. Troverete le facili istruzioni di posa su 
ciascun pacco o potete scaricarle direttamente dal nostro sito www.par-ky.
com. 
 
 

OTTO STRATI DI VERNICE
I listoni sono verniciati con otto strati di vernice particolarmente dura e 
resistente, in tre versioni: 
• Liscia semi-lucida: 20% gloss, ad effetto naturale. Questo trattamento e'  
	 particolrmente resistente! 
• Liscia opaca: 10% gloss, ad effetto opaco. Estremamente resistente.  
•	Spazzolata opaca: 10% gloss, spazzolata e con effetto opaco, enfatizza la 
	 struttura del legno evidenziandone l'aspetto naturale e lussuoso.   
 
 

12 O 15 ANNI DI GARANZIA
I pavimenti PAR-KY sono prodotti dal Gruppo Decospan, leader europeo nella 
produzione di tranciati. La nostra vasta esperienza ed il continuo obbiettivo 
di innovazione contribuiscono alla qualita' ed affidabilita' dei nostri prodotti.

Dal momento che siamo convinti della qualita' dei nostri pavimenti, offriamo 
una garanzia di durata  variabile dai 12 ai 15 anni, a seconda del tipo di 
finitura:  
•	15 anni per le collezioni con finitura verniciata liscia 
•	12 anni per le collezioni con finitura spazzolata
 
 

NESSUN BISOGNO DI RILEVIGATURE
Contraraiamente ai pavimenti tradizionali o prefiniti, non avrete mai 
necessita' di levigare un pavimento PAR-KY risparmiandovi un lavoro 
stremamente polveroso, fatica e spese. La finitura estremamente resistente 
rende ogni rilevigatura completamente inutile. 
 
 
ESTREMA RESISTENZA AGLI URTI
Il tranciato è incollato ad uno speciale pannello HDF ad altissima densità. 
Unitamente agli 8 strati di vernice particolare, otteniamo un’altissima 
resistenza contro gli urti ed i colpi decisamente superiore a quella dei 
pavimenti con uno strato più spesso di legno nobile. 
 
 

FACILE DA MANTENERE
Il sistema "Aqua Sealing Complete" assicura che tutti i biselli siano colorati 
nel medesimo colore dell'essenza impiegata o nel colore usato sulla 
supericie dei listoni. Dopodiche' anchei biselli vengono verniciati con lo 
stesso sistema della superficie. In questo modo il vostro pavimento e' 
completamente protetto dall'umidita' e facile da mantenere.
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2

Opaca

Liscia 
Sughero

SEALED

Macro bisello  ± 1,5 mm

Micro bisello ± 0,5 mm

Lucentezza finitura 

Finitura 

Controbilanciatura

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

European OAK (Rovere Europeo) 
Ivory OAK (Rovere mordenzato)

Milk Oak (Rovere mordenzato) 
Desert Oak (Rovere mordenzato) 

Mystery Oak (Rovere mordenzato)

Chocolate Oak (Rovere mordenzato) 
Golden Ash (Frassino mordenzato) 
SMOKED Walnut (Noce mordenzato) 
Granite Walnut (Noce mordenzato)

Teak (Teak) 

American Cherry (Ciliegio Americano) 
Coffee Beech (Faggio mordenzato) 

Zebrano (Zebrano)

Wengé (Wengé)

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

Rosewood Santos (Palissandro Santos) 

SHADOW Macassar (Ebano mordenzato) 

Bamboo SteAmed (Faggio Evaporato) 

American Maple (Acero Americano) 

Sucupira (Sucupira) 
Jatoba ( Jatoba) 

Imbuia (Imbuia) 

Tempered Fraké (Black Fraké mordenzato) 
Olivewood (Olivo)

Indian Apple (Melo Indiano)
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*
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Satinato

Liscia

Vero Legno
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Riepilogo Generale Collezioni
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colours by

Questi 8 colori di tendenza sono stati espressamente 
realizzati per i pannelli Shinnoki. Dal momento che sia 
i pannelli Shinnoki che la collezione Deluxe sono basati 
su identici colori, potrete facilmente collegarli nei vostri 
progetti di interni: pavimenti, pareti, arredamenti,… 
(www.shinnoki.com)

*

Dimensione della doga

	  

Spessore della doga

	  

m2 per pacco

 

m2 per pallet

1800 x 120 mm 

15 mm 

1,296 m2 

 90,72 m2 

1203 x 124 mm 

8,3 mm 

1,492 m2 

 73,1 m2 
 

1203 x 190 mm 

7,2 mm 

2,51 m2 

1800 x 160 mm 
 

15 mm 
 

1,728 m2 
 

103,68 m2 150,6 m287,85 m2



SEALED BRUSHED

Informazioni Tecniche

	 PROPRIETÀ 
GENERALI 

	
CLASSIFICAZIONE 

PROPRIETÀ 

ALTRE PROPRIETA’  

	
	 PROPRIETA’ 

ECOLOGICHE/
SICUREZZA

Pavimenti in tranciato di legno
Classe per uso residenziale 
Classe per uso commerciale
Garanzia
Certificazione CE
 
Contenuto di umidità
Dimensione doghe 
Spessore strato nobile 
Tolleranza di spessore 
Tolleranza di squadratura
Tolleranza imbarcamento in larghezza 
Tolleranza di planarità
Resistenza interna allo strappo 
Adesione del tranciato
Sistema meccanico di connessione
Apertura tra gli elementi
Elasticità in larghezza
Densità
Peso/mq.

Rigonfiamento in spessore
Resistenza alle incisioni 
Resistenza all’abrasione 
Resistenza all’impatto
Adesione della vernice
Resistenza agli agenti chimici

Aspetto della vernice 
Brillantezza
Durezza della vernice 
Incisione residua
Resistenza all’impatto secondo Wegner
Elasticità della vernice
Velocità di ossidazione
Resistenza alle ruote delle sedie
Bruciatura sigaretta
Riscaldamento/raffrescamento a pavimento
Resistenza termica 
Conducibilità termica
Rumore al calpestio
Isolamento acustico
Riduzione del suono all’impatto
Prestazione antistatiche
Durabilità biologica
Buona gestione forestale
Resistenza alle termiti
Resistenza ai batteri 
Riciclabilità
 
Perdita di VOC
Emissione di formaldeide
Emissione di formaldeide
Trasudazione di plastificanti
PCP (pentaclorofenolo)
Bruciatura di sigaretta
Reazione al fuoco ed emissione di fumi 
Resistenza alla scivolosità (condizioni asciutto)
Resistenza alla scivolosità (condizioni bagnato)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD
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Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)



SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=distruzione della superficie, 5=nessun cambiamento visibile / **Classe 3 = lieve cambio di brillantezza e/o lievi puntini scuriti.

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47



PAR-KY nv 
Lageweg 33 
8930 Menen 
Belgium
tel	 +32 (0)56 52 88 40 
fax +32 (0)56 52 88 43 
info@par-ky.com

PAR-KY Italia
Via Bizet, 36/g - 20092 
Cinisello Balsamo (MI) 
Italy
Tel. +39 02 6173 599 
info@par-kyitaliasrl.it
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Guarda 
il video 
online

Maggiori informazioni su: www.par-ky.com

WEBSITE NOG 

IN JUISTE TAAL


