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Realice sus elecciones 
con respeto a las 
próximas  
generaciones



Las principales ventajas de su piso PAR-KY

ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE

Opte por un piso 
saludable y sostenible 
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Uso económico de la madera
Para fabricar un suelo rechapado PAR-KY 
necesitamos 25 veces menos madera en 
comparación con un suelo de madera maciza. 
Con un metro cúbico de madera, se pueden 
producir 700 a 1000 m2 de suelo de chapa.  
En comparación: una madera maciza de 15 mm de 
espesor tiene una superficie útil neta de sólo 40 m2.

Madera de bosques sostenibles
No sólo utilizamos menos madera, sino que nuestra madera además 
proviene de bosques sostenibles. Dos etiquetas garantían este origen.
La carta de “Madera Natural” es de gran importancia para la colección 
entera de PAR-KY. En esta carta demandamos de cada uno de nuestros 
proveedores que ayuden a proteger los bosques en todo el mundo. 
Esa es su garantía que nuestra madera procede de bosques bien 
gestionados.
Nuestra colección DELUXE además tiene el certificado FSC. FSC es una 
marca internacional que indica que un producto es originario de los 
bosques bien gestionados.

Menos sustancias dañinas 
Todos los pisos de chapa de PAR-KY están terminados con un barniz 
ecológico, con casi ninguna emisión de sustancias orgánicas volátiles. 
Además el suelo de chapa está acabado con una capa antibacterial 
llamada "UltraFresh", un producto que protege contra las bacterias.
PAR-KY DELUXE incluso va un paso más allá, ya que no se agrega 
ningún tipo de formaldehido, que puede causar cáncer y asma en altas 
concentraciones. Eliminar el uso de esta sustancia química es único en el 
mundo de suelos de madera, dándole un suelo extra saludable.

En PAR-KY, el respeto por el medio ambiente es muy 
importante. Por eso optimizamos el uso de los recursos 
naturales de nuestra planeta y reducimos al mínimo las 
sustancias dañinas.

1m³ de madera
=	40m² de madera maciza 
	 espesor 15mm
=	700 a 1000m² de chapa  
	 de madera



HDF 1050 kg/m3

CLIC Y LISTO
Gracias al sistema de unión clic (Uniclic), usted puede instalar rápidamente 
su piso sin cola. Puede encontrar las instrucciones de instalación en cada 
caja o puede descargar el manual en www.par-ky.com. 
 
 

OCHO CAPAS DE BARNIZ
Las tablas están acabados con ocho capas muy resistentes de barniz, en tres 
versiones: 
•	Sellado satinado: brillo del 20%, sellado y barnizado natural.  
	 Este tablero es muy fuerte! 
• Sellado mate: brillo del 10%, sellado y barnizado mate. 
	 Este tablero es muy fuerte! 
• Cepillado mate: brillo del 10%, cepillado y barnizado mate, haciendo  
	 hincapié en la estructura de la madera y mejorando la apariencia  
	 natural y de lujo.   
 
 

12 A 15 AÑOS DE GARANTÍA
Los pisos de chapa PAR-KY son un producto del Grupo Decospan, líder del 
mercado europeo en la producción de chapa. Nuestra amplia experiencia y 
enfoque en la innovación contribuyen a la calidad y la fiabilidad de nuestros 
productos.

Puesto que estamos convencidos de la calidad de nuestro suelo de chapa, 
le concedemos una garantía de 12 a 15 años, dependiendo del barniz de 
acabado: 
• 15 años para las colecciones selladas 
• 12 años para las colecciones cepilladas 
 
 

NO ES NECESARIO (RE)PULIR
Contrariamente a los pisos de madera sólida, los pisos rechapados 
PAR-KY jamás necesitan pulirse - lo que le ahorra un montón polvo, esfuerzo 
y dinero. Las fuertes capas de barniz hacen que sea completamente 
innecesario el lijado. 
 
 
ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS 
La chapa se pega en un tablero de alta densidad (HDF). En combinación con 
las 8 capas de barniz da como resultado una resistencia mucho mayor a las 
abolladuras que un suelo macizo o de ingeniería. 
 
 

FÁCIL DE MANTENER
El sistema “Aqua Sealing Complete” asegura que los biseles estén coloreados 
en el mismo color que la superficie horizontal de la tabla. Los biseles 
también están barnizados después de ser coloreados. De esta forma, su piso 
está completamente protegido contra la humedad y es fácil de mantener.
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Mate
Sellado 
Corcho

SEALED

Macro bisel ± 1,5 mm

Micro bisel ± 0,5 mm

Brillo

Acabado

Contracara

Dimensiones de la tabla

 

Espesor de la tabla

 

Número ⁄ caja

 

Número ⁄ palet

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

European OAK (Roble Europeo) 
Ivory OAK (Roble teñido)

Milk Oak (Roble teñido) 
Desert Oak (Roble teñido) 

Mystery Oak (Roble teñido)

Chocolate Oak (Roble teñido) 
Golden Ash (Fresno teñido) 
SMOKED Walnut (Nogal teñido) 
Granite Walnut (Nogal teñido)

Teak (Teca) 

American Cherry (Cerezo Americano) 
Coffee Beech (Haya teñida) 

Zebrano (Zebrano)

Wengé (Wengué)

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

Rosewood Santos (Palisandro de Santos) 

SHADOW Macassar (Ebano de Macasar) 

Bamboo SteAmed (Haya Vaporizada) 

American Maple (Arce Americano) 

Sucupira (Sucupira) 
Jatoba ( Jatoba) 

Imbuia (Imbuia) 

Tempered Fraké (Limba teñida) 
Olivewood (Olivo)

Indian Apple (Manzano Indio )

*
*
*
*

*
*

*

*

-
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Mate
Sellado
Corcho

SEALED

-
4

Mate
Cepillado
Corcho

BRUSHED

-
2

Satinado
Sellado
Madera 
natural

SEALED

-
4

Mate
Cepillado 
Madera 
natural

BRUSHED

-
-

Satinado
Sellado
Madera 
natural

SEALED

-
4

Mate
Cepillado
Madera 
natural

BRUSHED

2
2

Mate
Cepillado 
Corcho

BRUSHED

Un resumen
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colours by

Estos 8 colores de moda se han desarrollado 
especialmente para las tablas Shinnoki. Dado que 
tanto Shinnoki como las colecciones PAR-KY se 
basan en los colores idénticos, es fácil combinar 
todos los elementos en su interior: suelo, paredes, 
muebles ...(www.shinnoki.com)

*

1800 x 120 mm 

15 mm 

1,296 m2 

 90,72 m2 

1203 x 124 mm 

8,3 mm 

1,492 m2 

 73,1 m2 
 

1203 x 190 mm 

7,2 mm 

2,51 m2 

1800 x 160 mm 
 

15 mm 
 

1,728 m2 
 

103,68 m2 150,6 m287,85 m2



SEALED BRUSHED

Información técnica

CONDICIONES 
GENERALES

 
CONDICIONES DE LA 

CLASSIFICACIÓN

PROPRIEDADES 
ADICIONALES

 
PROPRIEDADES 
DE SEGURIDAD

Suelos con chapa de madera
Clasificación uso domestico
Clasificación uso comercial
Garantía
Certificado CE

Contenido de humedad
Dimensiones por lama
Espesor del acabado (madera natural)

Desviación del espesor
Desviación del cuadro
Arqueado del ancho
Desviación del rectitud del borde largo
Adhesión interna
Adhesión del acabado
Sistema mecánico para conectar (macho y hembra)

Abertura entre tablas
Fuerza de tracción
Densidad
Peso/m²

Distensión de la espesor
Resistencia al impacto
Resistencia a la abrasión
Resistencia al impacto (big ball)

Adhesión del barniz (cross cut)

Resistencia contra componentes químicos

Vista del barniz
Brillo
Dureza del barniz
Indentación residual
Resistencia al impacto según Wegner
Elasticidad del barniz
Cambio de los colores
Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels)

Resistencia a cigarrillos
Suelo radiante
Resistencia térmica 
Fluxión de calor
Sonido por andar
Mejora acústica (impacto del sonido)

Reducción del impacto del sonido
Antiestática
Durabilidad biológica
Bosques bien gestionados
Resistencia contra termitas
Resistencia contra bacterias
Reciclaje

Perdida de CVO (componentes orgánicos volátiles)

Emisiones de formaldehído
Emisiones de formaldehído
Exudación de plastificantes
PCP (pentachorophenol)

Cigarrillo incendiado
Reacción al fuego y a la producción de humo
Resistencia al patinazo (condiciones secas)

Resistencia al patinazo (condiciones húmedas)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD
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Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)



SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

-
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47



PAR-KY nv 
Lageweg 33 
8930 Menen 
Belgium
tel	 +32 (0)56 52 88 40 
fax +32 (0)56 52 88 43 
info@par-ky.com
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Mira nuestro 

vídeo  
en línea

Más información sobre www.par-ky.com

WEBSITE NOG 

IN JUISTE TAAL


