
SEALED BRUSHED

Informazioni Tecniche

	 PROPRIETÀ	
GENERALI	

	
CLASSIFICAZIONE	

PROPRIETÀ	

ALTRE	PROPRIETA’		

	
	 PROPRIETA’	

ECOLOGICHE/
SICUREZZA

Pavimenti in tranciato di legno
Classe per uso residenziale 
Classe per uso commerciale
Garanzia
Certificazione CE
 
Contenuto di umidità
Dimensione doghe 
Spessore strato nobile 
Tolleranza di spessore 
Tolleranza di squadratura
Tolleranza imbarcamento in larghezza 
Tolleranza di planarità
Resistenza interna allo strappo 
Adesione del tranciato
Sistema meccanico di connessione
Apertura tra gli elementi
Elasticità in larghezza
Densità
Peso/mq.

Rigonfiamento in spessore
Resistenza alle incisioni 
Resistenza all’abrasione 
Resistenza all’impatto
Adesione della vernice
Resistenza agli agenti chimici

Aspetto della vernice 
Brillantezza
Durezza della vernice 
Incisione residua
Resistenza all’impatto secondo Wegner
Elasticità della vernice
Velocità di ossidazione
Resistenza alle ruote delle sedie
Bruciatura sigaretta
Riscaldamento/raffrescamento a pavimento
Resistenza termica 
Conducibilità termica
Rumore al calpestio
Isolamento acustico
Riduzione del suono all’impatto
Prestazione antistatiche
Durabilità biologica
Buona gestione forestale
Resistenza alle termiti
Resistenza ai batteri 
Riciclabilità
 
Perdita di VOC
Emissione di formaldeide
Emissione di formaldeide
Trasudazione di plastificanti
PCP (pentaclorofenolo)
Bruciatura di sigaretta
Reazione al fuoco ed emissione di fumi 
Resistenza alla scivolosità (condizioni asciutto)
Resistenza alla scivolosità (condizioni bagnato)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD
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Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=distruzione della superficie, 5=nessun cambiamento visibile / **Classe 3 = lieve cambio di brillantezza e/o lievi puntini scuriti.

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47


