
SEALED BRUSHED

Informacje techniczne

OGÓLNE 
WŁAŚCIWOŚCI

 
WŁAŚCIWOŚCI 

DODATKOWE 
WŁAŚCIWOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO

Pokrycie podłóg drewnianych fornirowanych
Klasyfikacja użytkowania domowego
Klasyfikacja użytkowania inwestycyjnego
Gwarancja
Certyfikat CE

Wilgotność
Wymiary deski
Grubość warstwy wierzchniej
Odchylenia grubości
Odchylenia powierzchni
Odchylenia szerokości
Płaskość elementu
Wewnętrzna więź
Przyczepność kleju
System montażu
Przerwy między elementami
Wytrzymałość na rozciąganie na krótkim boku
Gęstość
Waga/m²

Pęcznienie
Odporność na wgniecenia
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Przyczepność lakieru
Odporność na czynniki chemiczne

Lakier
Połysk
Twardość lakieru
Wgniecenia pod obciążeniem statycznym
Odporność na uderzenia (skala Wegnera)
Elastyczność lakieru
Trwałość koloru
Odzdziaływanie krzeseł na kółkach
Odporność na żar papierosów
Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe
Oporność temperaturowa
Przewodnictwo cieplne
Odgłosy kroków
Poprawiona akustyka
Redukcja odgłosów kroków
Powierzchnia antystatyczna
Trwałość biologiczna
Racjonalna gospodarka leśna
Odporność na korniki
Odporność na bakterie
Recycling

Lotne związki organiczne (VOC)
Emisja formaldehydów
Emisja formaldehydów 
Wydzielanie plastyfikatorów
PCP (pentachlorophenol)
Odporność na żar papierosów
Reakcja na ogień i produkcja dymu
Antypoślizgowość (podłoga sucha)
Antypoślizgowość (podłoga mokra)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD
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Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47


