
SEALED BRUSHED

Informação técnica

CONDIÇOES 
GERAIS

 
PROPRIEDADES DE 

CLASSIFICAÇÃO

PROPRIEDADES 
ADICIONAIS

QUALIDADES DE 
SEGURANÇA

Pavimentos com madeira folheada
Classificação uso doméstico
Classificação uso comercial
Garantia
Certifica CE

Teor de humidade
Dimensões da régua
Espessura do acabamento (madeira natural)
Desvio de espessura
Desvio da perpendicularidade
Arqueamento
Desvio da extremidade
Adesão interna
Adesão do acabamento
Sistema conexão (forma do macho e fêmea)
Abertura entre réguas
Esforço de tracção
Densidade
Peso/m²

Distensão de espessura
Resistência ao embate
Resistência à abrasão
Resistência ao impacto 
Adesão do verniz (corte transversal)
Resistência contra componentes químicos

Aspecto do verniz
Brilho
Resistência do verniz
Embate residual
Resistência ao impacto conforme Wegner
Elasticidade do verniz
Solidez da cor
Resistência a rodas de cadeiras 
Resistência aos cigarros
Piso radiante
Resistência térmica 
Condução de calor
Ruído ao caminhar pelo pavimento
Melhoria acústica 
Redução acústica ao impacto
Antiestático
Durabilidade biológica
Sustentabilidade
Resistência a térmitas
Resistência a bactérias
Reciclagem

Perda de CVO (componentes orgânicos voláteis)
Emissões de formaldeído
Emissões de formaldeído
Exsudação de plastificantes
PCP (pentaclorofenol)
Cigarro acesso
Reacção ao fogo e ao fumo
Resistência ao deslizar (condições secas)
Resistência ao deslizar (condições húmidas)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD

46

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2

Uniclic system
≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

FSC certified
good

Microban
ok

<2,1 %
E1 non added formaldehyde

E1 non added formaldehyde 
<1 %

PCP  free
Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

SEALED BRUSHEDSEALED BRUSHED

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

 BRUSHED SEALED

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 120 x 15 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK

classe D (85 db)
60 dB
16 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

Microban
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm2

≥1 N/mm2 
Uniclic system

≤0,2 mm
550 kg/lm
>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30 Newton/mm2

>5000 revolutions
>1200 (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
12 years

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
10 % (matt)
3 Newton
<0,05 mm
>5 Newton

2 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)

Class 23
Class 31
15 years 

EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/mm²
≥1 N/mm² 

Uniclic system
≤0,2 mm

500 kg/lm
>950 kg/m3 

7 kg
 

≤8 %
≥30 Newton/mm²
>5000 revolutions
>1200 mm (EC2)

class <2
grade 4*

ok
20 % (satin)
3 Newton
<0,05 mm
>8 Newton

2,5 Hb
grade >6

no visible change
Class 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230 W/mK

classe D (85 db)
65 dB
15 dB

< 2 kV (antistatic)
pure wood

no
good

 -
ok

<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)

Class E1 (<3,5mg/m3h) 
0 %

PCP free
 Class 3**

Class C1 Bfl s1
Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV) 47


