YARKY

wood flooring’s finest

SUMMIT 0AK RUSTIC LIGHT

DESCRIPTION DE LA SELECTION DU BOIS

Structure Brossé
Brillance 3x1
Variation de couleur La variation de couleur naturelle est autorisée : la variation de couleur entre

les lots de production également.
Variation de couleur:

Noeuds sains Petits noeuds autorisés, pas de nceuds ouverts
Nombre de nceuds:

Noeuds ouverts rebouchés Autorisé, espace rempli d'un diametre maximal de 3 cm.
L’aubier Non autorisé

Miroir Pas de miroirs ouverts

Caractéristiques naturelles: | Accepté lorsque cela se fond dans I'apparence

lignes sombres, dépots
minéraux, fil dévié...

Fissures Les légeres fissures sont autorisées lorsqu'elles sont scellées avec du vernis.
Trou d'insecte Non autorisé

Colloration bleue / jaune Non autorisé

Traces d'usinage Non autorisé

Jointage Monolame, raccords (ou joints) non autorisés

Tranchage Coupe sur demi-couronne et sur dosse, coupe sur quartier limitée

variation maximale autorisée | Maximum de 0.1 mm dans un taux d’humidité de 60%

CETTE PHOTO EST UNE INDICATION DE LA SELECTION DU BOIS
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