
 

 

 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

POUR POSE COLLÉE   

En collaboration avec Mapei  
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Cher client,  

Nous vous remercions pour l'achat de votre sol Parky. Il est essentiel de lire attentivement ces 

instructions d'installation. Decospan décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs 

si ces instructions ne sont pas correctement respectées.  

Attention : nos sols Parky dotés d'une sous -couche en liège ne conviennent pas pour une pose 

collée.  

1 Matériel d’installation  
• Kit d'installation Parky (cale de frappe –  cales de dilatation –  tire- lame) 

• Marteau, crayon, scie, cutter et mètre  

• Colle et peigne à colle (spatule crantée)  

• Si nécessaire : pare -vapeur, primaire et/ou enduit de lissage (ragréage)  

Important : ne frappez jamais directement les planches avec un marteau. Utilisez toujours la cale 

de frappe pour protéger les bords des planches.   

2 Chauffage et refroidissement par le sol  
Les sols Parky peuvent être installés sur un système de chauffage et de refroidissement par le sol. 

Suivez pour cela les instructions du fabricant. La température de contact maximale du sol ne doit 

pas dépasser 27 °C. Vous trouverez nos instructions d'inst allation sur www.par-ky.com.. 

3 Stockage  
Conservez votre sol Parky dans un local parfaitement sec et protégé, avec une humidité de l'air 

de 40 à 60 % et une température comprise entre 16 et 21 °C. Évitez le contact direct avec le sol 

ainsi que l'exposition directe à la lumière du soleil.  

Attention : n'ouvrez les paquets qu'au moment de la pose.  

  

https://www.par-ky.com/
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4  Préparation  
Avant la pose du parquet, toutes les portes et fenêtres doivent être installées. La pièce doit être 

étanche au vent, sèche et fermée. Les murs doivent également être parfaitement secs.  

Remarque :  Le parquet plaqué est un produit naturel et donc unique. De légères différences de 

couleur et de structure sont normales. De petites caractéristiques naturelles telles que des nœuds 

et des minéraux sont autorisées et n'influencent pas la qualité du sol. N ous recommandons 

vivement de n'utiliser qu'un seul lot de production par pièce pour obtenir un résultat uniforme. Le 

numéro de production figure sur la rainure de chaque planche ; ne mélangez pas deux lots 

différents. 

Les défauts du support doivent être réparés . 

4.1 Préparation du support  

4.1.1 Conditions :  

• Planéité : l’encollage direct sur le support exige une classe de planéité 1 (maximum 3 mm 

sous une règle de 2 m), voir les prescriptions et la méthode de mesure de la NIT 218 du 

CSTC.   

• Sec .  

Taux d'humidité maximaux autorisés (Mesure au carbure de calcium)  : 

• C hape à base de ciment   

o Sans chauffage par le sol  ≤ 2.0%   

o Avec chauffage par le sol  ≤ 1.8%  

• Chape fluide en anhydrite  

o Sans chauffage par le sol ≤ 2.0%   

o Avec chauffage par le sol ≤ 1.8%  

• Multiplex ≤ 12%, pour les valeurs de l'OSB et autres panneaux, nous vous renvoyons à la 

NIT 218 du CSTC. Les panneaux ne doivent présenter aucune flexion et doivent être 

totalement bruts. Si ce n'est pas le cas, poncer d'abord les panneaux pour les rendre 

rugueux et les dé poussiérer avant l'encollage . 

• Les remontées d'humidité doivent toujours être évitées. Si un seul pare -vapeur est présent 

dans la structure du sol au rez -de-chaussée, appliquez du Triblock P pour bloquer 

l'humidité. Sur une chape avec chauffage par le sol, on n'applique plus de pare -vapeur 
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au-dessus de la chape, car un pare -vapeur doit déjà être présent sous le système de 

chauffage.   

• Caractéristiques mécaniques minimales: le support doit être stable et porteur. Le support 

ne doit présenter aucune fissure.  

• Propreté générale du support (absence de poussière, saleté, huile, résidus de peinture ou 

de colle, plâtre et plafonnage, etc.) : le support doit être exempt de parties friables et de 

contaminations pouvant entraver une bonne adhérence.   

4.1.2 Différents supports :  

Voici la traduction complète et détaillée de ces instructions techniques :  

Chape en ciment :  (pour les taux d'humidité maximaux, voir chapitre « 4.1 Préparation du 
support »). Si le taux d'humidité de la chape en ciment est supérieur au maximum autorisé, 
attendez le séchage complet ou appliquez l'une des barrières anti -humidité liquides* suivante s : 
Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K turbo, Primer MF, Primer MF EC Plus, Triblock P (consultez 
toujours les fiches techniques).  

Pour la remise en état de chapes en ciment existantes ou pour l'installation de chapes à séchage 

rapide, utilisez Topcem Pronto  ou Mapecem Pronto  (voir fiches techniques pour le mode 
d'emploi).  

Pour obtenir un bon séchage, assurez également une ventilation suffisante.  

En cas de chauffage par le sol, le protocole de mise en route de l'installation concernée doit être 
strictement exécuté avant la pose du parquet (demandez conseil sur le protocole à votre 

installateur de chauffage central).  

Chape en anhydrite :  Le conseil de Mapei est de toujours poncer cette chape (avec un grain 
approprié !) et de la débarrasser ensuite de toute poussière de ponçage. Appliquez ensuite une 
couche de primaire Eco Prim PU 1K ou Eco Prim PU 1K turbo (consultez toujours les fiches 

techniques).  

En cas de chauffage par le sol, le protocole de mise en route doit être strictement respecté avant 

la pose du primaire et du parquet. Respectez également toujours les conseils du fabricant de la 
chape concernant les directives de pose.  

Sols carrelés existants :  Contrôlez soigneusement l'adhérence des carreaux au support. Retirez 
les carreaux défectueux ou mal adhérés et réparez le support avec Nivorapid. Pour les carreaux 

posés sur un lit de sable traditionnel, il est conseillé de les casser, d'évacuer le lit de  sable et de 
couler une nouvelle chape incluant un pare -vapeur. Vérifiez également s'il existe une cave ou un 
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vide sanitaire sous le carrelage. Le transfert d'humidité par vapeur doit être évité (voir 
introduction). S'il n'y a pas de pare -vapeur dans la structure du sol, appliquez du Triblock P* sur 
le carrelage existant, à condition que le taux d'humidité ne dépa sse pas 5 %. Si celui -ci est 
supérieur, traitez d'abord la cause de l'humidité. En cas de doute, contactez Mapei.  

De plus, les anciens carrelages ou sols en pierre naturelle doivent toujours être soigneusement 
dégraissés pour obtenir une bonne adhérence (barrière anti -humidité et/ou colle parquet), puis 
rincés abondamment à l'eau claire. Si nécessaire, rendez les carr eaux rugueux par ponçage et 

éliminez soigneusement toute la poussière. L'utilisation de colle parquet ne peut se faire que si le 

support et la surface du carrelage existant sont secs.  

(Anciens) Planchers en bois :  Le taux d'humidité du plancher en bois doit être conforme aux 
normes en vigueur. Le sol doit être suffisamment porteur et stable. Tenez compte d'une 

éventuelle dilatation. En cas de pose sur des solives, le plancher existant ne doit pas fléchir. 
Retirez t outes les impuretés des parquets en bois (peinture, restes de colle, etc.). Posez le 
parquet perpendiculairement au sens de pose du plancher en bois existant.  

Sols souples existants (tapis, liège, lino, PVC, etc.) :  La pose sur ces revêtements existants est 

fortement déconseillée (sauf en cas de pose flottante sur une sous -couche). Le revêtement 
existant doit être entièrement retiré. Après retrait, le support doit être débarrassé de tous les 

anciens restes de colle e t contrôlé selon les exigences mentionnées au chapitre « 6. Installation 
». 

Contactez Decospan/Mapei en cas de doute ou pour des supports non mentionnés dans la liste 
ci-dessus.  

5 Lay - out 
Nous recommandons d'installer le sol face à la lumière ou dans le sens du mur le plus long. 

Remarque : certaines essences de bois sont sensibles aux variations de couleur sous l'influence 

des rayons UV. Il est tout à fait naturel que les couleurs deviennen t plus foncées ou plus claires 

avec le temps.  

6  Installation 
Placez les boîtes Parky au milieu de la pièce (pas contre un mur) 24 heures avant l'installation. 

N'ouvrez les paquets que juste avant la pose. Contrôlez soigneusement chaque planche et 

n'installez aucune planche présentant des défauts.  
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Nous recommandons de mélanger les planches de différents paquets pendant l'installation afin 

de créer un ensemble plus uniforme.  

Parky utilise les systèmes de clipsage Uniclic® (Pro) et Unifit X® (Master, Summit et Swing). . 

Conditions ambiantes lors de la pose :   

• La température de l'air dans la pièce concernée ne doit pas être inférieure à +16 °C et 

doit être idéalement comprise entre +16 °C et +21 °C.  

• L'Humidité Relative (H.R.) dans la pièce ne doit pas dépasser 60 % ni être inférieure à 

40 %. Ces valeurs limites ne peuvent survenir que pendant une période limitée. L'H.R. 

idéale est de 40 à 55 % pour une température de l'air d'environ +20 °C. (Voir auss i la 

NIT 218 du CSTC).  

• Le taux d'humidité du bois doit être en équilibre avec l'H.R. de l'air intérieur, soit 

normalement compris entre 8 et 12 %.  

6.1 Join t de dillatation  

Prévoyez un joint de dilatation de 5 à 8 mm le long de tous les murs et des éléments fixes. Ces 

joints peuvent être recouverts par des plinthes fixées au mur, mais jamais au sol. Pour les surfaces 

de sol de plus de 1 5 m de long ou de large, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu 

avec un profilé en T. La pose d'un profilé dans les ouvertures de portes est optionnelle, pas 

obligatoire.  

Il n'est pas autorisé de placer des éléments lourds (tels que des îlots de cuisine, des armoires 

encastrées, des poêles, etc.) sur le sol.  

Parky est un véritable sol en bois. Prévoyez donc suffisamment d'espace de dilatation à chaque 

mur, autour des tuyaux de chauffage et le long de chaque obstacle sur la surface (comme les 

chambranles de portes par exemple).  

6.2  La première rangée  

Sciez la languette de la première planche, tant sur le côté court que sur le côté long. Pour les 

planches suivantes de la première rangée : sciez uniquement la languette du côté long. Placez 

l'extrémité de la deuxième planche en biais dans la rainure de la  première planche et abaissez - la 

délicatement. Encliquetez la planche. Utilisez un maillet en caoutchouc pour vérifier les joints et 

tapotez doucement si nécessaire. Assurez -vous que les planches de la première rangée sont 

parfaitement alignées et droites.   
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6.3  La deuxième rangée  

Utilisez la chute de la première rangée pour commencer la deuxième rangée. La longueur 

minimale de cette chute doit être d'au moins 20 cm.   

6.3.1 Avec  Uniclic ®:  

Continuez la deuxième rangée avec une planche entière. Encliquetez d'abord le côté long de la 

planche dans la première rangée. Faites cela à une distance d'environ 6 mm de la première 

planchette de la deuxième rangée. Ensuite, tapez doucement à l'aide de l a cale de frappe du kit 

d'installation Parky pour emboîter la planche entière dans la première planche de la deuxième 

rangée.  

Continuez selon cette méthodologie jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière rangée.  

Attention : n'essayez jamais d'insérer la planche d'un seul coup dans le système de clic avec la 

cale de frappe. Veillez à alterner l'alignement, de sorte que les joints d'extrémité des rangées 

successives ne soient pas alignés. Nous recommandons de laisse r au moins 30 cm entre les 

joints. 

6.3.2  Avec  Unifit X®:  

Soulevez la planche suivante selon un angle de 20 à 30 degrés, poussez la planche dans la 

rainure du côté long et faites - la glisser délicatement vers la gauche jusqu'à ce qu'elle touche 

l'extrémité de la planche précédemment posée. Appuyez fermement la pla nche vers le bas, en 

direction du sol ; grâce au système Unifit X®, la connexion à l'extrémité s'encliquette parfaitement.  

Contrôlez systématiquement chaque joint avant de continuer. Si nécessaire, tapotez prudemment 

à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'une cale de frappe. Veillez à alterner l'alignement de sorte 

que les joints d'extrémité des rangées successives ne soient  pas alignés. Nous recommandons de 

laisser un espace d'au moins 30 cm entre eux.  

 

6.4  La dernière rangée  

Laissez à nouveau un espace de dilatation de 5 à 8 mm entre la dernière planche et le mur. Pour 

ce faire, vous devrez scier les planches de la dernière rangée dans le sens de la longueur. Pour 

insérer les planches dans le système de clic de la rangée précé dente, utilisez à nouveau le tire -

lame métallique du kit d'installation Parky.  
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6.5  Chambranles de portes  

Sciez à nouveau les planches de manière à obtenir un espace de dilatation de 5 à 8 mm. Utilisez 

le tire- lame s'il n'est pas possible d'encliqueter la planche normalement.   

 

6.6  Tuyaux de chauffage  

Observez attentivement le schéma pour savoir comment découper au mieux la planche Parky au 

niveau d'un tuyau de chauffage. Il est important de suivre cette directive pour obtenir un résultat 

esthétique. Autour des tuyaux de chauffage, vous pouvez paracheve r le sol avec du silicone.  

Il est important que ce joint de dilatation soit également bien scellé afin qu'aucune humidité ne 

puisse pénétrer dans le sol Parky.  

6.7  Finition  

Retirez toutes les cales d'espacement et posez les plinthes.  

Attention  : ne fixez jamais la plinthe au sol, mais toujours au mur. Le sol doit toujours pouvoir se 

dilater et se rétracter sous la plinthe. Utilisez également du silicone si aucune plinthe ne peut être 

utilisée. De manière générale, la surface supérieure doit êtr e finie de telle sorte que l'humidité ne 

puisse pas pénétrer dans le sol . 

7 Entretien et protection  

Il est préférable de nettoyer Parky avec le « Parky Wood Floor Cleaner ». Le Parky Wood Floor 

Cleaner élimine la saleté sans attaquer le vernis et apporte une couche nourrissante 

supplémentaire qui permet à votre sol de rester beau encore plus longtemps. C onsultez votre 

revendeur pour les taches tenaces.  

Prévoyez les éléments suivants pour profiter de votre sol de manière optimale  : 

• Des patins en feutre sous les chaises  

• Des roulettes de type "parquet" pour les chaises de bureau et un tapis de protection sous 

la chaise  

• Des paillassons lorsque l'on accède au sol Parky directement depuis l'extérieur.  
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RENFORCEMENT DES  CHAPES  
ECO PRIM 

PU 1K  

ECO PRIM 

PU 1K turb o 
séchage 

rapide  

PRIMER MF 

EC Plus  
PROSFAS  

EPORIP* o u 

EPORIP turbo* 

ou EPOJET*  

CHAPES E N 

CIMENT  

Renforcement de surface  •  •  •  •   

Renforcement en profondeur     •   

Réparation (colmatage) des 

fissures e t crevasses  
    •  

Chauffage par le sol  1 couche  1 couche  1 couche  •  •  

CHAPES  

ANHYDRITES  

Renforcement de surface  •  •  •    

Renforcement en profondeur       

Réparation (colmatage) des 

fissures e t crevasses  
    •  

Chauffage par le sol  1 couche  1 couche  1 couche    
*Si l'on souhaite en outre  « zipper » (recoudre) la fissure avec ces produits, il est recommandé d'utiliser les « agrafes pour Eporip »  

EGALISATION & ENTRETIEN  
ULTRAPLAN 

BASIC Xtra  

ULTRAPLAN 

MAXI  

FIBERPLAN 

Xtra 
NIVORAPID*  

NIVORAPID  

+  

LATEX PLUS  

Chapes en ciment  

Préparation du suppo rt avec le primaire Eco 

Prim T Plus  

Il est 

recommandé de 
préparer le 

support avec le 

primaire Eco Prim 

T Plus  

Uniquement pour 

les applications 

non collées  

Chapes en ciment à séchage 

rapide de Mapei : Mapecem 

(Pronto), Topcem  (Pronto) 

C hapes en ciment avec chauffage 

par le sol  
 

Dalles de sol en b éton Il est 
recommandé de 

préparer le 

support avec le 

primaire Eco Prim 
T Plus  

Chapes anhydrites  Préparation du suppo rt avec le primaire Eco Prim T Plus  

Carreaux de céramique existants / 

pierre naturelle  

Préparation du support avec Eco Prim Grip Plus  

Il est 

recommandé de 

préparer le 

support avec le 
primaire Eco Prim 

T Plus  

Support en bois  

  

Préparation du 

support avec 

Eco Prim Plus 
ou Eco Prim T 

Plus  

 

* Recommandé comme enduit de lissage localisé ultra - rapide. Pour l'utilisation, voir la fiche technique.  
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POSE D’UNE BARRI ÈRE ANTI -

HUMIDITÉ  

BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE  
BARRIÈRE PARE -

VAPEUR  

ECO PRIM 

PU 1K  

ECO PRIM PU 

1K turbu  

PRIMER MF 

EC Plus  
TRIBLOCK P  

Chapes en ciment  •  •  •  •  

Chapes en ciment avec c hauffage 

par le sol  
    

Chapes anhydrites      

Chapes anhydrites avec c hauffage 

par le sol  
    

 

ENCOLLAGE  avec spatule (peigne à colle)  

Mapei  

ULTRABOND ECO S  

948 1K  

ULTRABOND ECO S  

955 1K  

ULTRABOND ECO P  

909 2K  

Parquet contrecollé fini  +++  +++  +++  

Parquet contrecollé brut  +++  +++  +++  

Chauffage par le sol  +++  +++  ++  

 

Voici la traduction de ce bloc d'informations :  

Tous les produits mentionnés sont de la marque Mapei.  

Pour une utilisation correcte de chaque produit, veuillez consulter au préalable la fiche technique 

sur www.mapei.be . 

Pour plus d'informations ou pour obtenir des solutions spécifiques à votre projet, n'hésitez pas à 

contacter Machiel De Medts, Product Manager Wooden Flooring chez Mapei :   

• Mobile : +32 (0)478 87 22 28  

• E-mail : m.demedts@mapei.be  

 

 

 

http://www.mapei.be/

