
Jakou podložku si vybrat ?

Vodovzdorná páska

K použití pro

Podlaha musí být chráněna před pronikáním 
vlhkosti. Pro slepení naší kvalitní podložky 
doporučujeme použít testovanou Par-ky 
vodovzdornou pásku. Jen tak můžete ochránit 
spodní stranu podlahy před vlhkostí.

25 m2  
v balení 

K použití pro

Role
15,07 m2

Role 
50 m2 nebo 

20 m2 

PAROZÁBRANU:
Tato Par-ky parozábrana (150 mikronů) 
se používá na podlahy s integrovanou 
korkovou vrstvou. Abychom předešli 
poškození podlahových lamel vodními parami, 
vždy přelepíme okraje pásů parozábrany 
vodovzdornou samolepící páskou.

STANDARDNÍ podložku:
Tato standardní podložka (2 mm) sestává z 
pěnového PE a parozábrany a má samolepící 
proužek určený ke vzájemnému slepení okrajů 
jednotlivých pásů. Doporučujeme přichytit 
okraje vodovzdornou páskou. 

Podložku ELIMINUJÍCÍ ZVUK:
Tato Par-ky podložka s hliníkovou fólií (3,6 mm)
snižuje odraz hluku a částečně srovnává drobné 
nerovnosti. Podložku vždy pokládejte hliníkovou 
fólií směrem nahoru a přelepte okraje fólie 
vodovzdornou páskou tak, abychom předešli 
poškození podlahových desek vodou.
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Montáž lišt
1 lišta, 3 různé výšky
Třešnička na dortu: Po pokládce dýhované podlahy musíte 
provést konečnou úpravu podlahy pomocí barevně sladěných 
dřevěných soklových lišt. Par-ky poskytuje módní 8 cm vysoké 
lišty „3 in one“, které lze snadno snížit na 6cm, nebo dokonce 
2,5 cm. Pomocí přiloženého kráječe snížíte snadno řezem podle 
předřezaných drážek lištu na požadovanou výšku.

Rozměry soklové lišty:  
2150 x 80 x 14 mm

Chytré nástroje pro dokonalé dokončení

Původní výška 80 mm

Zmenšena na výšku 60 mm

Zmenšena na výšku 25 mm

Povrchová úprava
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Profily

3. T-profil1. Ukončovací profil 2. Vyrovnávací profil

Každý kutil ocení naše '3-in-1' profily, které jsou 
k dispozici ve všech odpovídajících dřevinách. 

Tento profil se hodí pro následující použití jako: 
1. Ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty) 
2. Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze) 
3. T-profil (přechod mezi 2 podlahami).

Rozměr profilu:  
2150 x 47 x 11 mm

A. Dřevěný profil (domácí používání)
1 profil - 3 aplikace

B. Hliníkový profil (intenzivní používání) 
2 profily

T-profil (přechod) Ukončovací profil

Sealant 
Finální dotek silikonem 
Tato kvalitní, trvale pružná spojovací sloučenina je 
perfektním řešením pro dokončení Par-ky podlahy. 
Tmelem můžete utěsnit spáry mezi lištou a stěnami, 
schodištěm, trubkami topení atd. Par-ky tmel zaručuje 
vynikající přilnavost a je k dispozici v barvě, která 
odpovídá podlaze.

Par-ky vyvinula hliníkový profil pro každou dubovou podlahu. 
Tyto profily jsou mnohem odolnější než dřevěné profily a proto jsou 
doporučovány pro intenzivní používání.

Rozměr profilu: 
- T-profil 900 x 38 mm 
- Ukončovací profil 2700 x 30 mm
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K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. 
Byl speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k ochraně dřeva.

Udržujte podlahu v dobrém stavu

Wood Floor 
Cleaner
1000 ml
Cleaner musí být ředěn vodou.  
Čistěte vlhkým mopem.

Ready to use  
Wood Floor  
Cleaner
500 ml sprej
Praktické použití, můžete  
nastříkat přímo na podlahu,  
nebo čistící hadr.

Údržba
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Opravná pera
Malé škrábance lze snadno opravit
Par-ky vyvinula "opravné pero" pro každou podlahu.  
S tímto perem jdou snadno opravit drobné škrábance na 
podlaze. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na 
odstínu Vaší Par-ky podlahy. Po opravě se již špína nedostane 
do poškrábaného místa. 

Návod na použití je k dispozici na  
www.par-ky.com/cz/Ke_stažení.

Opravný vosk 
Malá prasklinka, snadná oprava
Par-ky také vyvinula opravný vosk pro hlubší 
díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem 
prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti 
průniku vlhkosti.

Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek  
vosku, tavící nástroj, čistící hřeben. Instrukce 
na použití sady lze nalézt na obalu, nebo na  
www.par-ky.com/cz/Ke_stažení.

Rozsáhlejší poškození, žádná katastrofa
Díky zámkovému spoji Uniclic® můžete i v případě většího 
poškození snadno nahradit lamelu uprostřed podlahy a to 
za pomoci nástroje Par-ky Bulldog.  
Obraťte se na svého prodejce. 

Instrukce na použití a užitečné video lze nalézt na  
www.par-ky.com/cz/Ke_stažení, klikněte na Bulldog video 
a Bulldog instrukce pro více informací.
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Přehled

NÁŠLAPY 
0,6 mm

FORMÁTY PRKEN PODLAHA SE 
VZOREM

brushed sealed brushed sealed brushed sealed brushed sealed

LAMELA
Rozměry 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 868 x 124 mm
Tloušťka 7,2 mm 8,3 mm 12 mm 12 mm

BALENÍ
# Lamely 11 lamel 11 lamel 7 lamel 9 lamel
m2 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 0,969 m2

Hmotnost 16,30 kg 11,75 kg 18,5 kg 8,75 kg

PALETA

Rozměry 124 x 105 x 118 cm 124 x 101 x 115 cm 180 x 115 x 105 cm 90 x 115 x 109 cm
# Balení 65 balení 77 balení 66 balení 72 balení
m2 163,41 m2 126,36 m2 138,07 m2 69,77 m2

Hmotnost 1073,5 kg 918,75 kg 1243 kg 640 kg

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZKOSENÁ 
HRANA

Maxi ±1,5 mm - - - - 2 2 - -
Mini ±0,5 mm 4 2 4 2 2 2 4 4
Mikro ±0,1 mm - 2 - - - - - -

STUPEŇ LESKU Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Lak

PODKLADNÍ VRSTVA Skutečné dřevo Skutečné dřevo Skutečné dřevo + Korek Skutečné dřevo + Korek

TRENDY OAKS

EUROPEAN OAK 
(Dub)

Premium PB101 LB101 DB+101 TB+101
Select
Rustic PB135

IVORY OAK 
(Dub)

Premium PB102 LB102 DB+102 TB+102
Select
Rustic PB110

UMBER OAK 
(Dub)

Premium PB134 LB134 DB+134
Select
Rustic PB136

MILK OAK 
(Dub)

Premium PB103 LB103 DB+103
Select
Rustic PB137

DESERT OAK 
(Dub)

Premium PB104 LB104 DB+104 TB+104
Select
Rustic PB116

CLAY OAK 
(Dub)

Premium PB120 LB120 DB+120
Select
Rustic

MANHATTAN OAK 
(Dub)

Premium PB113 LB113 DB+113
Select
Rustic PB109

ANTIQUE OAK 
(Dub)

Premium PB106 LB106 DB+106 TB+106
Select
Rustic

CHOCOLATE OAK 
(Dub)

Premium PB108  LB108 DB+108
Select
Rustic

CHARACTER WOODS
SAND ASH ( Jasan) LB201 DB+201
GOLDEN ASH ( Jasan) LB202
SMOKED WALNUT (Ořech americký) PS203 LS203 DS+203 TS+203
COFFEE BEECH (Buk) LS204
WENGÉ (Wengé) LB301
AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié) LB302
SUCUPIRA (Sucupira) LS303 DS+303
TEAK (Teak) PS304 LS304 DS+304 TS+304
SHADOW MACASSAR (Eben) LS305 DS+305
ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos) LS306 DS+306
BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý) LS307
JATOBA ( Jatoba) PS308 LS30856



NÁŠLAPY 
2 mm

NÁŠLAPY  
3,2 mm

FORMÁTY PRKEN FORMÁTY PRKEN

brushed brushed brushed brushed

LAMELA
Rozměry 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 
Tloušťka 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm

BALENÍ
# Lamely 9 lamel 7 lamel 6 lamel 7 lamel
m2 1,60 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2

Hmotnost 13,50 kg 16,50 kg 18,80 kg 13,50 kg

PALETA

Rozměry 120 x 105 x 116 cm 195 x 105 x 87 cm 195 x 110 x 90 cm 120 x 105 x 115 cm
# Balení 66 balení 60 balení 50 balení 60 balení
m2 105,60 m2 121,92 m2 112,60 m2 73,62 m2

Hmotnost 910 kg 1010 kg 960 kg 830 kg

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZKOSENÁ 
HRANA

Maxi ±1,5 mm - - - -
Mini ±0,5 mm 2 2 2 2
Mikro ±0,1 mm - - - -

STUPEŇ LESKU Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáč Kartáč Kartáč Kartáč

PODKLADNÍ VRSTVA Skutečné dřevo Skutečné dřevo Skutečné dřevo + Korek Skutečné dřevo

TRENDY OAKS

EUROPEAN OAK 
(Dub)

Premium
Select C20S101 E20S101 R+20S101 C32S101
Rustic C20R101 E20R101 R+20R101 C32R101

IVORY OAK 
(Dub)

Premium
Select C20S102 E20S102 R+20S102 C32S102
Rustic C20R102 E20R102 R+20R102 C32R102

UMBER OAK 
(Dub)

Premium
Select C20S134 E20S134 R+20S134 C32S134
Rustic C20R134 E20R134 R+20R134 C32R134

MILK OAK 
(Dub)

Premium
Select C20S103 E20S103 R+20S103 C32S103
Rustic C20R103 E20R103 R+20R103 C32R103

DESERT OAK 
(Dub)

Premium
Select C20S104 E20S104 R+20S104 C32S104
Rustic C20R104 E20R104 R+20R104 C32R104

CLAY OAK 
(Dub)

Premium
Select
Rustic

MANHATTAN OAK 
(Dub)

Premium
Select
Rustic

ANTIQUE OAK 
(Dub)

Premium
Select
Rustic

CHOCOLATE OAK 
(Dub)

Premium
Select
Rustic

CHARACTER WOODS
SAND ASH ( Jasan)

GOLDEN ASH ( Jasan)

SMOKED WALNUT (Ořech americký)

COFFEE BEECH (Buk)

WENGÉ (Wengé)

AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié)

SUCUPIRA (Sucupira)

TEAK (Teak)

SHADOW MACASSAR (Eben)

ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos)

BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý)

JATOBA ( Jatoba) 57



Technické specifikace

ZKUŠEBNÍ METODA  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed sealed  brushed  sealed  brushed  brushed  brushed  brushed

Dřevěná dýha podlahové krytiny EN14354/EN14352   
Klasifikace bytové zátěže EN685 / XP B 53-669 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 23 *** *** *** ***
Klasifikace komerční zátěže EN685 / XP B 53-669 Třída 31 Třída 31 Třída 31 Třída 31 *** *** *** ***
Záruka DECOSPAN nv 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 15 let 15 let 15 let
CE certifikace EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008
DOP č. 14001 14002 15001 14009 15010 15011 15012 15013

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

Obsah vlhkosti EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 %
Rozměry podlahových desek EN14354 1203 x 190 x 7.2 mm 1203 x 124 x 8.3 mm 1800 x 166 x 12 mm 868 x 124 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm
Tloušťka svrchní vrstvy EN14354 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.2 mm
Odchylka od tloušťky EN14354 ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm
Odchylka od kolmosti EN324-2 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Vydutí v příčném směru EN14354 ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 %
Odchylka v rovině 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Vnitřní vazba EN319 >1.4 N/mm2 >1.4 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2

Lepící přilnavost dýhy EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Mechanický spojovací systém Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic
Maximální spára EN14354 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Pevnost v tahu na krátkém konci ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 600 kg/lm
Hustota EN323/EN672 >950 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Hmotnost/m² 7 kg 8 kg 10 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg

KLASIFIKAČNÍ 
VLASTNOSTI

Bobtnavost HDF EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 %
Odolnost proti protlakům EN 1534 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2

Odolnost vůči otěru EN 14354//EN112,73.XX >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček
Odolnost vůči nárazu EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Přilnavost laku EN ISO 2409 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2
Odolnost vůči chemickým přípravkům EN 423/part 2 Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4*

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

Vzhled laku EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok
Lesk EN 2813 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled)
Tvrdost laku DIN 53154 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů
Trvalé deformace po statickém zatížení EN 433 <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera EN 438-2/11 >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů
Elasticita laku CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Stálost barvy EN 105-B02 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6
Odolnost proti otáčivému kolečku židle EN 425 Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn
Popálení cigaretou EN 438-2,18 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**
Podlahové topení/chlazení ok ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued
Tepelný odpor EN 12667 0.043 m2K/W 0.0493 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.07 m2K/W 0.07 m2K/W 0.0999 m2K/W 0.08 m2K/W
Tepelná vodivost EN 12667 0.230 W/mK 0.203 W/mK 0.122 W/mK 0.122 W/mK 0.15 W/mK 0.15 W/mK 0.12 W/mK 0.18 W/mK
Zvuk kroků NF S 31-074 Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db)
Akustický útlum EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 64 dB
Snížení vlivu hluku EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB
Antistatické působení EN 1815 < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická)
Biologická životnost EN 335-1/EN335-2 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1
Dobře spravované lesy FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno FSC certifikováno (optional) no no no no
Odolnost vůči termitům Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá
Odolnost vůči bakteriím Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh
Recyklace ok ok ok ok ok ok ok ok

BEZPEČNOSTÍ 
VLASTNOSTI

VOC ztráta EN 664 <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 %
VOC ztráta French legislation ISO16000 A A A A A+ A+ A+ A+
Emise formaldehydu E1 (EN 717-1) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm)
Emise formaldehydu E1 (EN 717-2) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h)
Emise formaldehydu ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Emise plasticizerů EN 665 0 % 0 % 0 % 0 %
PCP (pentachlorofenol) CEN/TR 14823 PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free
Popálení cigaretou EN 438-2,18 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**
Reakce na oheň a tvoření kouře EN 13501-1 Třída Cfl s1 Třída Bfl s1 Třída Cfl s1 Třída Cfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1
Odpor proti prokluzu (za sucha) DIN 51131 Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average)
Odpor proti prokluzu (za mokra) EN 1339 (pendule) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV)
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* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírmá změna úrovně lesku a /nebo mirmě hnědé skvrny / *** Product tests were made in accordance with European standard EN 685,  
but the classification of the product is based on the French national experimental standard XP B 53-669, from 2012. This standard sets its own classification criteria that are derived from European 
standards, but with this standard are not related.

Technické specifikace

ZKUŠEBNÍ METODA  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed sealed  brushed  sealed  brushed  brushed  brushed  brushed

Dřevěná dýha podlahové krytiny EN14354/EN14352   
Klasifikace bytové zátěže EN685 / XP B 53-669 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 23 *** *** *** ***
Klasifikace komerční zátěže EN685 / XP B 53-669 Třída 31 Třída 31 Třída 31 Třída 31 *** *** *** ***
Záruka DECOSPAN nv 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 15 let 15 let 15 let
CE certifikace EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008
DOP č. 14001 14002 15001 14009 15010 15011 15012 15013

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

Obsah vlhkosti EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 %
Rozměry podlahových desek EN14354 1203 x 190 x 7.2 mm 1203 x 124 x 8.3 mm 1800 x 166 x 12 mm 868 x 124 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm
Tloušťka svrchní vrstvy EN14354 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.2 mm
Odchylka od tloušťky EN14354 ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm
Odchylka od kolmosti EN324-2 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Vydutí v příčném směru EN14354 ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 %
Odchylka v rovině 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Vnitřní vazba EN319 >1.4 N/mm2 >1.4 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2

Lepící přilnavost dýhy EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Mechanický spojovací systém Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic
Maximální spára EN14354 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Pevnost v tahu na krátkém konci ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 600 kg/lm
Hustota EN323/EN672 >950 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Hmotnost/m² 7 kg 8 kg 10 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg

KLASIFIKAČNÍ 
VLASTNOSTI

Bobtnavost HDF EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 %
Odolnost proti protlakům EN 1534 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥30 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2 ≥20 Newtonů/mm2

Odolnost vůči otěru EN 14354//EN112,73.XX >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček
Odolnost vůči nárazu EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Přilnavost laku EN ISO 2409 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2
Odolnost vůči chemickým přípravkům EN 423/part 2 Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4*

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

Vzhled laku EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok
Lesk EN 2813 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 20% (hedvábný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled) 10% (matný vzhled)
Tvrdost laku DIN 53154 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů
Trvalé deformace po statickém zatížení EN 433 <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera EN 438-2/11 >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů >2.5 Newtonů
Elasticita laku CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Stálost barvy EN 105-B02 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6
Odolnost proti otáčivému kolečku židle EN 425 Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn
Popálení cigaretou EN 438-2,18 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**
Podlahové topení/chlazení ok ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued
Tepelný odpor EN 12667 0.043 m2K/W 0.0493 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.07 m2K/W 0.07 m2K/W 0.0999 m2K/W 0.08 m2K/W
Tepelná vodivost EN 12667 0.230 W/mK 0.203 W/mK 0.122 W/mK 0.122 W/mK 0.15 W/mK 0.15 W/mK 0.12 W/mK 0.18 W/mK
Zvuk kroků NF S 31-074 Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db)
Akustický útlum EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 64 dB
Snížení vlivu hluku EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB
Antistatické působení EN 1815 < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická)
Biologická životnost EN 335-1/EN335-2 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1
Dobře spravované lesy FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno FSC certifikováno (optional) no no no no
Odolnost vůči termitům Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá
Odolnost vůči bakteriím Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh
Recyklace ok ok ok ok ok ok ok ok

BEZPEČNOSTÍ 
VLASTNOSTI

VOC ztráta EN 664 <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 %
VOC ztráta French legislation ISO16000 A A A A A+ A+ A+ A+
Emise formaldehydu E1 (EN 717-1) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm) Třída E1 (<0.13 ppm)
Emise formaldehydu E1 (EN 717-2) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h) Třída E1 (<3.5 mg/m3h)
Emise formaldehydu ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Emise plasticizerů EN 665 0 % 0 % 0 % 0 %
PCP (pentachlorofenol) CEN/TR 14823 PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free
Popálení cigaretou EN 438-2,18 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**
Reakce na oheň a tvoření kouře EN 13501-1 Třída Cfl s1 Třída Bfl s1 Třída Cfl s1 Třída Cfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1
Odpor proti prokluzu (za sucha) DIN 51131 Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average)
Odpor proti prokluzu (za mokra) EN 1339 (pendule) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV)
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Potřebujete poradit? 
Rádi Vám pomůžeme s výběrem !

Chtěli byste vidět kvalitu Par-ky na vlastní oči a cítit přirozené teplo 
dřeva? Nejste schopni si vybrat mezi různými druhy dřeva a škálou 
barev? Pak Vám rádi pomůže s výběrem! Naši distributoři mají 
všechny potřebné znalosti a jejich obchody jsou vybaveny stojanem 
s aktuálními vzorky. Tak si lze snadno a rychle vybrat podlahu svých 
snů. Nejbližší obchod můžete najít na www.par-ky.com/cz/Prodejci, 
nebo naskenováním QR kódu do Vašeho chytrého telefonu.

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2016 - Nothing from this brochure may be reproduced 
without written prior permission. 
Tyto obrázky různých dřevin v této brožuře jsou reprodukcí jedinečných partií dřeva a proto nejsou nikdy 
závazné pro budoucí objednávky.
Decospan se zavazuje k neustálému zlepšování svých výrobků a služeb. Jakékoliv výsledné změny mohou být 
odlišné od obrázků a textů v této brožuře. Decospan se zříká jakékoliv odpovědnosti v případě rozdílů mezi 
informacemi a obrázky v brožuře a aktuálních dostupných výrobků, nebo dodávaných produktů. Obsah textů 
a obrázků v této brožuře je pouze pro ilustrační účely a nevztahují se na ně žádná práva.


