




ДОСКА ПАРКЕТ
Верхний слой 0.6 мм Верхний слой 2 мм Верхний слой 3.2 мм Верхний слой 0.6 мм

    

 

ДОСКА

Размер 1203 x 190 мм 1203 x 124 мм 1800 x 166 мм 1185 x 150 мм 1935 x 194 мм 1184 x 148 мм 595 x 121 мм
Толщина 7.2 мм 8.3 мм 12 мм 10 мм 12 мм 14 мм 10 мм
Система замков Uniclic® Uniclic® Unifit X® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Unifit X®

УПАКОВКА
Кол-во досок 11 досок 11 досок 7 досок 9 досок 6 досок 7 досок 11 досок
Площадь 2,514 m2 1,641 m2 2,103 m2 1,600 m2 2,252 m2 1,227 m2 0,792 m2

ОТДЕЛКА

ФАСКА

Макси ±1.5 мм - - - - 2 - 2 - - - - -

Мини ±0.5 мм 4 2 4 2 2 - 2 2 2 2 4 4

±0.1 мм - 2 - - - 4 - - - - - -

БЛЕСК Матовый (10) Шелковистый 
(20) Матовый (10) Шелковистый 

(20) Матовый (10) Шелковистый 
(20) Матовый (10) Матовый (10) Матовый (10) Матовый (10) Шелковистый 

(20)
ПОВЕРХНОСТЬ Брашированный Гладкий Брашированный Гладкий Брашированный Гладкий Брашированный Брашированный Брашированный Брашированный Гладкий

Модные oттенки  

ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB101 DXB+101 SWB101

Селект C20S101

РУСТИК
Рустик легкий PB135 C20RL101

Рустик натур  C20RN101

ДУБ ESSENCE
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB188 DXB+188

Селект C20S188

РУСТИК
Рустик легкий PB189 DXB+189 C20RL188 R+20RL188 C32RL188

Рустик натур  C20RN188 R+20RN188 C32RN188

ДУБ IVORY
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB102 DXB+102 SWB102

Селект C20S102

РУСТИК
Рустик легкий PB110 DXB+110 C20RL102 R+20RL102 C32RL102

Рустик натур  C20RN102 R+20RN102 C32RN102

ДУБ UMBER
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB134 DXB+134

Селект C20S134

РУСТИК
Рустик легкий PB136 DXB+136 C20RL134

Рустик натур  C20RN134

ДУБ MILK
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB103 DXB+103

Селект C20S103

РУСТИК
Рустик легкий PB137 DXB+137 C20RL103

Рустик натур  C20RN103

ДУБ DESERT
ЭЛЕГАНТ

Премиум PB104 DXB+104 SWB104

Селект C20S104

РУСТИК
Рустик легкий PB116 DXB+116 C20RL104 R+20RL104 C32RL104

Рустик натур  C20RN104 R+20RN104 C32RN104

ДУБ MANHATTAN ЭЛЕГАНТ Премиум PB113 DXB+113

ДУБ ANTIQUE ЭЛЕГАНТ Премиум PB106 DXB+106

ДУБ CHOCOLATE ЭЛЕГАНТ Премиум PB108  DXB+108

Эксклюзивные оттенки 
ДУБ CRYSTAL ЭЛЕГАНТ Премиум PB170 DXB+170

ДУБ CLIFFSIDE ЭЛЕГАНТ Премиум PB171 DXB+171

ДУБ CANYON ЭЛЕГАНТ Премиум PB172 DXB+172

ДУБ HISTORY РУСТИК Рустик натур* DXB+173

Экзотические породы  

ОРЕХ SMOKED
Премиум PS203 LS203 DXS+203 SWS203

Селект C20S203

Рустик C20R203

ТРИБА COTTON LB315

АФРОМОЗИЯ LB314

ТИК LS304

МАКАССАР SHADOW LS305

ПАЛИСАНДР LS306

БАМБУК STEAMED LS307

ЯТОБА LS308

friendly floors

Обзор ассортимента
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*Только домашнее использование (класс 23)
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Слой 
пробковой 
подложки 

2 мм

Слой 
пробковой 
подложки 

2 мм
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Инструкции по укладке ваше
го пола находятся в каждой 

упаковке, 

а также доступны на нашем 
сайте по адресу

www.par-ky.com/ru/Загрузки 

или по ссылке в виде скани
руемого QR-кода

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ЕЩЕ 
НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАКОЙ ЛЕГКОЙ
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friendly floors

Инструкции по укладке ваше
го пола находятся в каждой 

упаковке, 

а также доступны на нашем 
сайте по адресу

www.par-ky.com/ru/Загрузки 

или по ссылке в виде скани
руемого QR-кода

УКЛАДКА

Набор для укладки
Уложить полы Par-ky действительно очень 
просто. С нашим набором для укладки у вас есть 
все необходимые инструменты для быстрой и 
профессиональной работы: клинья для регулировки 
расширительных зазоров, скоба и блок для подбивки.

Влагостойкая клейкая лента
Пол должен быть защищен от 
попадания влаги снизу. Чтобы 
проклеивать стыки листов подложки, 
мы настоятельно рекомендуем
использовать надежную влагостойкую 
клейкую ленту Par-ky. Только 
влагостойкая лента создаст надежную 
защиту от влаги.

Какую подложку выбрать ?
Используйте влагозащитную пленку Par-ky (150 микрон) 
для защиты полов с нижним слоем пробковой подложки 
от проникновения влаги снизу. Полная защита достигается 
только при проклеивании стыков пленки с помощью 
влагостойкой клейкой ленты.

СТАНДАРТНОЕ решение:
Стандартная подложка (2 мм) состоит из вспененного 
полимера и полиэтиленовой пленки. Пленка защищает полы 
от проникновения влаги из стяжки. Необходимо проклеить 
стыки листов подложки с помощью влагостойкой клейкой 
ленты.

ШУМОИЗОЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ:
Фольгированая подложка Par-ky (3.6 мм) снижает 
уровень отраженных шумов и компенсирует небольшие 
неровности основания. Всегда укладывайте фольгой вверх 
и проклеивайте стыки влагостойкой клейкой лентой. Это 
защитит полы от проникновения влаги из стяжки.

Для использования с

Для использования с

Для использования с

25 m2 в 
упаковке

15.07 m2

в рулоне

Рулоны
50 m2 или 

20 m2
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ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Шпонированный плинтус
1 плинтус, 3 размера 

Как вишенка на торте: когда ваш пол Par-ky уложен, сделайте завершающий штрих 
и установите оригинальный плинтус Par-ky в выбранной вами породе дерева. Наш 
стильный плинтус имеет высоту 8 см, но его легко уменьшить до 6 см или даже 
2.5 см. Используя прилагающийся нож для обрезки, укоротите плинтус до нужной 
высоты одним легким движением вдоль уже нанесенных пазов отреза. Выбор 
высоты остается за вами.

Размер плинтуса: 2150 x 80 x 14 мм

Плинтус под 
покраску 
Новинка нашего 
ассортимента - белый 
плинтус под покраску в духе 
современных тенденций. 
Можно покрасить плинтус 
вместе со стеной.

Размеры: 
2250 x 69 x 12 мм

Высота уменьшена до 25 ммВысота уменьшена до 60 ммОригинальная высота 80 мм

Профили

3. Т-образный профиль1.	 Завершающий профиль 2.	 Переходной профиль

Вам понравится наш универсальный профиль 3-в-1 , 
доступный в каждом из 21 цветов. 

Отлично работает как: 
1.	Завершающий профиль 
	 (окончание напольного покрытия) 
2.	Переходной профиль (закрывает перепад  
	 высоты на стыке разновысоких напольных покрытий) 
3. Т-образный профиль (порог).

Размеры профиля: 2150 x 47 x 11 мм

A. Деревянный профиль (домашнее использование)
1 профиль, 3 применения

Т-образный профиль Завершающий профиль

B. Алюминиевый профиль (интенсивное использование) 
2 профиля

Par-ky предлагает алюминиевые профили для всех цветов дуба. Эти 
профили обладают повышенной износостойкостью и подходят для 
интенсивного использования.

Размеры профиля:  
- Т-образный профиль 900 x 38 мм 
- Завершающий профиль 2700 x 30 мм

УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ
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Для очистки вашего пола без риска повреждения лакового покрытия мы рекомендуем 
использование очистителя Par-ky. Это средство было разработано специально для удаления 
грязи и одновременной защиты дерева.

Очиститель для  
деревянного пола
1000 мл
Очиститель применяется 
разбавленным водой, уборка 
производится хорошо отжатой 
влажной тряпкой.

Спрей для очистки 
деревянного пола
500 мл спрей
Прост в использовании, распыляется  
прямо на пол или на тряпку швабры.

Ремонтные карандаши
Для легкого ремонта небольших царапин Par-ky разработали «ремонтные 
карандаши» для каждого цвета пола. Они позволяют с легкостью удалить 
небольшие царапины с вашего пола. В упаковке поставляется 1 или 2 
карандаша, в зависимости от цвета вашего пола Par-ky. После ремонта с 
помощью карандашей грязь не сможет  проникнуть в царапину.
Инструкции для применения доступны по ссылке: 
www.par-ky.com/ru/Загрузки

Ремонтный воск 
Быстрый ремонт небольших повреждений
Par-ky предлагает ремонтный воск для более глубоких повреждений. Царапины 
или вмятины с нарушением слоя лака могут быть отремонтированы и защищены от 
попадания грязи и влаги. 

Набор ремонтного воска состоит из 7 кусков специального воска разных цветов, 
плавильного ножа и лопатки. Инструкции по применению размещены на упаковке и 
по адресу www.par-ky.com/ru/Загрузки

Сильные повреждения - никаких проблем
В случае, если какая-то доска получила сильное повреждение, ее можно легко 
заменить, даже в середине комнаты. Сделать это можно с помощью инструмента Par-ky 
Бульдог, использующего уникальные свойства системы соединения досок Uniclic®. 
Проконсультируйтесь с вашим продавцом.

Инструкции и обучающий видеоролик доступны по адресу www.par-ky.com/ru/Загрузки, 
Перейдите по ссылке на видео о Бульдоге, а также скачайте специальную инструкцию.

УХОД

ВАШ ПОЛ ВСЕГДА В 
ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
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friendly floors МЕТОД 
ТЕСТИРОВАНИЯ Браши- 

рованный  Гладкий Браши- 
рованный  Гладкий Браши- 

рованный  Гладкий  Брашированный  Брашированный  Брашированный Браши- 
рованный  Гладкий

Шпонированное напольное покрытие EN14354/EN14352   
Использование в жилых помещениях EN685 Класс 23 Класс 23 Класс 23 Класс 22 Класс 22 Класс 23 Класс 23
Использование в коммерческих помещениях EN685 Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 Класс 31 Класс 31 Класс 31 (on demand Класс 33)
Гарантия DECOSPAN nv 15 лет 20 лет 15 лет 20 лет 15 лет 20 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 20 лет
Сертификат Европейского стандарта качества EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013
Декларация соответствия 14001 14002 15001 15010 15012 15013 18001

ОБЩИЕ 
СВОЙСТВА

Остаточное содержание влаги EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 %
Размеры досок EN14354 1203 x 190 x 7,2 мм 1203 x 124 x 8,3 мм 1810 x 166 x 12 мм 1185 x 150 x 10 мм 1935 x 194 x 12 мм 1184 x 148 x 14 мм 595 x 121 x 10 мм
Толщина верхнего слоя EN14354 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 2 мм 2 мм 3,2 мм 0,6 мм
Допустимые отклонения по толщине EN14354 ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм
Допустимые отклонения линейных размеров EN324-2 ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм
Выгибание по ширине EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 %
Отклонения от плоскости  4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %
Прочность внутренних связей  EN319 >1,4 Н/мм2 >1,4 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2

Адгезия приклеивания шпона EN204/205 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2

Механическое соединение замок Uniclic system Uniclic system Unifit X + Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Unifit X + Uniclic system
Зазор между элементами EN14354 ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм
Усилие на разрыв по торцевому профилю замка ISO24334 500 кг/м 550 кг/м 550 кг/м 675 кг/м 600 кг/м 1300 кг/м 450 кг/м
Плотность EN323/EN672 >900 кг/м3 >900 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3

Вес/кв.м 7 кг 8 кг 10 кг 8 кг 10 кг 12 кг 7 кг

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

Разбухание по толщине EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 %
Устойчивость к продавливанию EN 1534 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2

Устойчивость к истиранию EN 14354//EN112,73.XX >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >5000 обороты
Устойчивость к вмятинам EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Адгезия лака EN ISO 2409 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2
Устойчивость к воздействию химических веществ EN 423/part 2 Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА

Внешний вид лакового покрытия EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok
Блеск EN 2813 матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)
Твердость лакового покрытия DIN 53154 3 Ньютон 3 Ньютон 3 Ньютон 2 Ньютон 2 Ньютон 2 Ньютон 3 Ньютон
Остаточная продавливаемость EN 433 <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм
Твердость по шкале Вегнера EN 438-2/11 >5 Ньютон >8 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон >2,5 Ньютон >2,5 Ньютон >2,5 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон
Эластичность лакового покрытия CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Стойкость цвета EN 105-B02 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6
Устойчивость к истиранию роликами кресел EN 425 нет видимых изменений нет видимых изменений нет видимых изменений нет видимых изменений
Прожиг сигаретой EN 438-2/30 Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3**
Система обогрева пола ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok
Теплоизоляционные свойства EN 12667 0,053 м2K/B 0,059 м2K/B 0,109 м2K/B 0,070 м2K/B 0,100 м2K/B 0,100 м2K/B 0,073 м2K/B
Теплопроводные свойства EN 12667 0,14 B/мK 0,14 B/мK 0,11 B/мK 0,14 B/мK 0,11 B/мK 0,14 B/мK 0,14 B/мK
Взвешенный относительный коэффициент ударного шума ISO 2-717 & 3-10140 (Ln,w) 55 дБ 57 дБ 60 дБ 56 дБ 57 дБ 58 дБ 56 дБ
Коэффициент снижения уровня ударного шума ISO 2-717 & 3-10140 (∆Lw) 20 дБ 18 дБ 15 дБ 18 дБ 17 дБ 16 дБ 19 дБ
А-взвешенный шум ходьбы EN 16205:2018 (Ln,walk,A) 91 дБ (A) 91 дБ (A) 97 дБ (A) 94 дБ (A) 97 дБ (A) 97 дБ (A) 94 дБ (A)
Отраженный шум при ходьбе EN16205:2018 Loundness RWS 68,7 sone 69,7 sone 96,1 sone 81,3 sone 96,7 sone 94,1 sone 80,3 sone
Антистатические свойства EN 1815 < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично)
Биологическая долговечность EN 335-1/EN335-2 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1
Сертифицированные лесные хозяйства Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция)
Устойчивость к атакам термитов хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая
Бактериальная устойчивость Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh
Переработка ok ok ok ok ok ok ok

СВОЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ

Выделение вредных веществ EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 %
Выделение вредных веществ French legislation ISO16000 A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Выделение ЛОВ M1 EU Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   
Выделение ЛОВ LEED V4/CDPH  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
Выделение ЛОВ BREEAM  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
Сертификат Indoor air comfort GOLD Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   
Выделение формальдегидов E1 (EN 717-1) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm)
Выделение формальдегидов E1 (EN 717-2) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) 
Выделение формальдегидов ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Выделение пластификаторов EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Пентахлорофенол CEN/TR 14823 Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит
Прожиг сигаретой EN 438-2/30 Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3**
Горючесть и выделение дыма EN 13501-1 Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1) Класс Bfl s1 Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1)
Противоскользящие свойства (сухой микроклимат) DIN 51131 Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average)
Противоскользящие свойства (влажный микроклимат) EN 1339 (pendule) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV)
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* 1 = разрушение поверхности, 5 = без видимых изменений / ** класс 3 = умеренное изменение степени блеска и/или слабый коричневый сле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕТОД 
ТЕСТИРОВАНИЯ Браши- 

рованный  Гладкий Браши- 
рованный  Гладкий Браши- 

рованный  Гладкий  Брашированный  Брашированный  Брашированный Браши- 
рованный  Гладкий

Шпонированное напольное покрытие EN14354/EN14352   
Использование в жилых помещениях EN685 Класс 23 Класс 23 Класс 23 Класс 22 Класс 22 Класс 23 Класс 23
Использование в коммерческих помещениях EN685 Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 (on demand Класс 33) Класс 31 Класс 31 Класс 31 Класс 31 (on demand Класс 33)
Гарантия DECOSPAN nv 15 лет 20 лет 15 лет 20 лет 15 лет 20 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 20 лет
Сертификат Европейского стандарта качества EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013
Декларация соответствия 14001 14002 15001 15010 15012 15013 18001

ОБЩИЕ 
СВОЙСТВА

Остаточное содержание влаги EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 %
Размеры досок EN14354 1203 x 190 x 7,2 мм 1203 x 124 x 8,3 мм 1810 x 166 x 12 мм 1185 x 150 x 10 мм 1935 x 194 x 12 мм 1184 x 148 x 14 мм 595 x 121 x 10 мм
Толщина верхнего слоя EN14354 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 2 мм 2 мм 3,2 мм 0,6 мм
Допустимые отклонения по толщине EN14354 ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм ≤0,5 мм
Допустимые отклонения линейных размеров EN324-2 ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм
Выгибание по ширине EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 %
Отклонения от плоскости  4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %
Прочность внутренних связей  EN319 >1,4 Н/мм2 >1,4 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2 >1,3 Н/мм2

Адгезия приклеивания шпона EN204/205 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2 ≥1 Н/мм2

Механическое соединение замок Uniclic system Uniclic system Unifit X + Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Unifit X + Uniclic system
Зазор между элементами EN14354 ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм ≤0,2 мм
Усилие на разрыв по торцевому профилю замка ISO24334 500 кг/м 550 кг/м 550 кг/м 675 кг/м 600 кг/м 1300 кг/м 450 кг/м
Плотность EN323/EN672 >900 кг/м3 >900 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3 >850 кг/м3

Вес/кв.м 7 кг 8 кг 10 кг 8 кг 10 кг 12 кг 7 кг

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

Разбухание по толщине EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 %
Устойчивость к продавливанию EN 1534 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥20 Н/мм2 ≥30 Н/мм2

Устойчивость к истиранию EN 14354//EN112,73.XX >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >5000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >3000 обороты >5000 обороты
Устойчивость к вмятинам EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Адгезия лака EN ISO 2409 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2 Класс <2
Устойчивость к воздействию химических веществ EN 423/part 2 Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4* Класс 4*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА

Внешний вид лакового покрытия EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok
Блеск EN 2813 матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)
Твердость лакового покрытия DIN 53154 3 Ньютон 3 Ньютон 3 Ньютон 2 Ньютон 2 Ньютон 2 Ньютон 3 Ньютон
Остаточная продавливаемость EN 433 <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм <0,05 мм
Твердость по шкале Вегнера EN 438-2/11 >5 Ньютон >8 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон >2,5 Ньютон >2,5 Ньютон >2,5 Ньютон >5 Ньютон >8 Ньютон
Эластичность лакового покрытия CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Стойкость цвета EN 105-B02 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6 Класс >6
Устойчивость к истиранию роликами кресел EN 425 нет видимых изменений нет видимых изменений нет видимых изменений нет видимых изменений
Прожиг сигаретой EN 438-2/30 Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3**
Система обогрева пола ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok
Теплоизоляционные свойства EN 12667 0,053 м2K/B 0,059 м2K/B 0,109 м2K/B 0,070 м2K/B 0,100 м2K/B 0,100 м2K/B 0,073 м2K/B
Теплопроводные свойства EN 12667 0,14 B/мK 0,14 B/мK 0,11 B/мK 0,14 B/мK 0,11 B/мK 0,14 B/мK 0,14 B/мK
Взвешенный относительный коэффициент ударного шума ISO 2-717 & 3-10140 (Ln,w) 55 дБ 57 дБ 60 дБ 56 дБ 57 дБ 58 дБ 56 дБ
Коэффициент снижения уровня ударного шума ISO 2-717 & 3-10140 (∆Lw) 20 дБ 18 дБ 15 дБ 18 дБ 17 дБ 16 дБ 19 дБ
А-взвешенный шум ходьбы EN 16205:2018 (Ln,walk,A) 91 дБ (A) 91 дБ (A) 97 дБ (A) 94 дБ (A) 97 дБ (A) 97 дБ (A) 94 дБ (A)
Отраженный шум при ходьбе EN16205:2018 Loundness RWS 68,7 sone 69,7 sone 96,1 sone 81,3 sone 96,7 sone 94,1 sone 80,3 sone
Антистатические свойства EN 1815 < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично) < 2 kV (антистатично)
Биологическая долговечность EN 335-1/EN335-2 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1
Сертифицированные лесные хозяйства Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция) Сертификат FSC® (опция)
Устойчивость к атакам термитов хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая
Бактериальная устойчивость Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh Пропитка Ultrafresh
Переработка ok ok ok ok ok ok ok

СВОЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ

Выделение вредных веществ EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 %
Выделение вредных веществ French legislation ISO16000 A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Выделение ЛОВ M1 EU Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   
Выделение ЛОВ LEED V4/CDPH  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
Выделение ЛОВ BREEAM  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
Сертификат Indoor air comfort GOLD Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   Проходит   
Выделение формальдегидов E1 (EN 717-1) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm) Класс E1 (<0,13 ppm)
Выделение формальдегидов E1 (EN 717-2) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) Класс E1 (<3,5 mg/m3h) 
Выделение формальдегидов ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Выделение пластификаторов EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Пентахлорофенол CEN/TR 14823 Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит Не содержит
Прожиг сигаретой EN 438-2/30 Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3** Класс 3**
Горючесть и выделение дыма EN 13501-1 Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1) Класс Bfl s1 Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1) Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1)
Противоскользящие свойства (сухой микроклимат) DIN 51131 Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average) Класс R11 (average)
Противоскользящие свойства (влажный микроклимат) EN 1339 (pendule) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV) Класс ≥15 (USRV)
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© Decospan 2018 - Материалы данной брошюры не могут перепечатываться без 
предварительного письменного согласия правообладателя. 
Информация в данной брошюре может быть устаревшей, рекомендуется ознакомиться с информацией на сайте www.par-ky.
com и скачать последнюю версию. Фотографии пород дерева в данной брошюре показывают фрагмент напольного покрытия, 
поставляемый материал может иметь  визуальные отличия от фотографий в рамках вариативности выбранной породы дерева. 
Decospan постоянно улучшает и совершенствует свои продукты, поэтому поставляемые материалы могут отличаться от фотографий 
в брошюре.  Вся информация в данной брошюре носит ознакомительный характер и не может являться основой для выставления 
претензий.

Decospan nv

Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - Belgium 

tel	 +32 56 52 88 49

info@par-ky.com

friendly floors

Вы хотите увидеть качество полов Par-ky собственными 
глазами и почувствовать тепло натурального дерева? Вы 
испытываете сложности с выбором породы дерева и цвета
вашего будущего пола? Мы с радостью поможем вам сделать 
правильный выбор! Магазины наших дилеров оснащены всем
необходимым выставочным оборудованием и актуальными 
полноразмерными образцами. С их профессиональной 
помощью вы сможете легко сделать выбор.

НУЖЕН СОВЕТ? МЫ БУДЕМ РАДЫ
	 ПОМОЧЬ ВАМ С ВЫБОРОМ!

СДЕЛАНО В  
БЕЛЬГИИ


