
1. IDENTIFIZIERUNG DER STOFF- / VORBEREITUNGS- UND 
UNTERNEHMENSPRODUKTDETAILS: 
BAO TOUCH UP  PEN  210

LIEFERANTEN-DETAILS: 
Merkelbach 
LAP bvba 
Lambermontplaats 34 
2000 Antwerpen 
Belgien  
Tel. +32.3/658.33.79

2. ZUSAMMENSETZUNG / INFORMATIONEN ZU ZUTATEN                              

CAS-NO: KOMPONENTEN-
INHALT 

INHALT 
(Gewicht)

Mischung Metall & Kunststoff 
Stiftanordnung 80-95%

71-36-3 Butanol 0-2%  
71-23-8 n- Propyl alcohol 3-8%
64-17-5 Ethanol 0-2%

Mischfarbstoffe Zusatzstoffe 0,5-3%

3. GEFÄHRLICHE IDENTIFIZIERUNG  
Bei sachgemäßer Verwendung - ungefährlich für Mensch und 
Umwelt. Nicht zur Anwendung auf der Haut.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN  
- Nach dem Einatmen: Person an die frische Luft bringen.  
- Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife reinigen.  
- Nach dem Schlucken: ----------  
- Nach Augenkontakt: Augen reichlich mit sauberem. 
   Wasser spülen. Einen Arzt konsultieren. 

5. MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DIE BRANDBEKÄMPFUNG  
Geeigneter Feuerlöscher: Schaum, trockenes Pulver, 
Kohlendioxid, Wasserstrahl, Dämpfe aus organischen 
Materialien sind von grundlegender Bedeutung, um als giftige 
Atome eingestuft zu werden.

6. UNBEABSICHTIGTE FREIGABEMASSNAHMEN  
Von Zündquellen fernhalten. Bereich lüften. Farbe mit einem 
Baumwolltuch entfernen und trocknen lassen. 

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG  
Lagern Sie die Stifte kühl und trocken. Bei großen Mengen den 
Bereich lüften.

8. EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ  
Zutaten mit zu überwachenden beruflichen 
Expositionsgrenzwerten:

CAS NUMMER 71-36-3
NAME BUTYL ALCOHOL
GRENZWERT 20 PPM

CAS NUMMER 71-23-8
NAME N_PROPYL ALCOHOL
GRENZWERT 200 PPM

CAS NUMMER 64-17-5
NAME ETHANOL
GRENZWERT 200 PPM

Handschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Atemschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Augenschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Körperschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.                                                                                                                                   

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN  
Self Tip Pen in verschiedenen Farben in einem Metallgehäuse 
mit Kunststoffkappe. Geruch: produkttypisch, Alkohol. Voc-
Gehalt: 80% 

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
Gefährliche Reaktionen: Von starken Oxidationsmitteln 
fernhalten. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid.                                                                                          

11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
Bei sachgemäßer Verwendung: ungefährlich.                                                                                            

12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN  
Bei sachgemäßer Verwendung: ungefährlich für die Umwelt.

13. ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN: 
Leere Patronen können als Standardabfall entsorgt werden.

14. TRANSPORTINFORMATIONEN  
Nicht gefährliche Güter 

15.  RECHTSVORSCHRIFTEN. 
Keine besonderen Warnungen. Bao-Stifte werden als Schreib- 
und Zeichenmaterialien klassifiziert.

16. SONSTIGE INFORMATIONEN: 
TDiese Informationen basieren auf dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand. Sie sind als Beschreibung der 
Sicherheitsanforderungen unseres Produkts gedacht und nicht 
als Garantie für die Eigenschaften des Produkts anzusehen.

Sicherheits- 

hinweise 
Reparaturstift(e): Farbstift



1. IDENTIFIZIERUNG DER STOFF- / VORBEREITUNGS- UND 
UNTERNEHMENSPRODUKTDETAILS:
BAO LACQUER PEN  240 - BAO FINE-LINER  242. (transparant)

SUPPLIER DETAILS: 
Merkelbach 
LAP bvba 
Lambermontplaats 34 
2000 Antwerpen 
Belgien 
Tel. +32.3/658.33.79

2. ZUSAMMENSETZUNG / INFORMATIONEN ZU ZUTATEN                              

CAS-NO: KOMPONENTEN 
INHALT INHALT

123-86-4 ACETIC ACID-N- 
BUTYL-ESTER 50-75%

PIGMENTS IN 
SYNTHETIC RESIN  0-5 %  

3. GEFÄHRLICHE IDENTIFIZIERUNG  
Bei sachgemäßer Verwendung - ungefährlich für Mensch und 
Umwelt.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN  
- Nach dem Einatmen: Person an die frische Luft bringen.  
- Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife reinigen.  
- Nach dem Schlucken: ----------  
- Nach Augenkontakt: Augen reichlich mit sauberem  
   Wasser spülen. Einen Arzt konsultieren.

5. MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DIE BRANDBEKÄMPFUNG  
Geeigneter Feuerlöscher: Schaum, trockenes Pulver, 
Kohlendioxid, Wasserstrahl, Dämpfe aus organischen Stoffen 
sind von grundlegender Bedeutung, um als giftige Atemstoffe 
eingestuft zu werden. Bereich lüften. Farbe mit einem 
Baumwolltuch entfernen und trocknen lassen.

6. UNBEABSICHTIGTE FREIGABEMASSNAHMEN  
Von Zündquellen fernhalten. Bereich lüften. Farbe mit einem 
Baumwolltuch entfernen und trocknen lassen. 

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 
Lagern Sie die Stifte kühl und trocken. Bei großen Mengen den 
Bereich lüften.

8. EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ  
Inhaltsstoffe mit zu überwachenden Arbeitsplatzgrenzwerten:

TYPE/URSPRUNG MAK
CAS NUMMER 123-86-4
NAME ACETIC ACID-N-BUTYL-ESTER
GRENZWERT 200 PPM

Handschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Atemschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Augenschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Körperschutz: Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.                                                                   

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN  
Lackstifte in verschiedenen Farben. Lackversorgung mittels 
Filter und Ventil, verpackt in platzfreien Metallpatronen. 
Geruch: Produkttypisches Butylacetat. Voc-Gehalt: 80%  

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
Gefährliche Reaktionen: Von starken Oxidationsmitteln 
fernhalten. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid.                                                                                          

11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
Bei sachgemäßer Verwendung: ungefährlich.                                                                                            

12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN  
Bei sachgemäßer Verwendung: ungefährlich für die Umwelt.

13.  ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN: 
Leere Patronen können als Standardabfall entsorgt werden.

14.  TRANSPORTINFORMATIONEN  
Nicht gefährliche Güter 

15.  RECHTSVORSCHRIFTEN. 
Keine besonderen Warnungen. Bao-Stifte werden als Schreib- 
und Zeichenmaterialien klassifiziert.

16.  SONSTIGE INFORMATIONEN: 
Diese Informationen basieren auf dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand.

Sie sind als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen 
unseres Produkts gedacht und nicht als Garantie für die 
Eigenschaften des Produkts anzusehen.

Sicherheits- 

hinweise 
Reparaturstift(e): Lackstift


