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Lo bonito de 

vivir la madera

PARKY LO BONITO DE VIVIR LA MADERA  
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La sostenibilidad en el uso de la 

madera es para nosotros una 

prioridad. Fabricar el pavimento con 

una fina capa de madera natural, 

nos  permite rentabilizar el uso de 

los árboles que  han crecido durante 

décadas, sin detrimento alguno de su 

belleza. La chapa de madera se funde 

sobre un tablero HDF, hecho de fibra 

de madera 100% reciclada y sometida 

a una elevada presión. Así creamos 

un suelo totalmente natural y más 

resistente y práctico que cualquier 

parqué tradicional.    

Nuestro objetivo es crear suelos que inspiren. Con una 

experiencia de más de 40 años y una constante innovación 

en nuestros procesos de producción, hemos creado un 

acabado tan resistente, que admite un uso intenso y 

comercial. Hecho en Bélgica, en el corazón de Europa, con 

la ayuda y conocimiento del equipo más experimentado. 

Más de 900 empleados en todo el mundo están 

completamente involucrados para la creación del suelo 

para tu proyecto, tu espacio.   Vamos un paso por delante 

en acabados, en durabilidad para dar vida y sensación a tus 

sueños.

La madera es apreciada. Lleva la 

naturaleza a tu casa. Cada árbol es 

diferente, cada lama es distinta y tiene 

un carácter único.

La belleza de cada rasgo y su 

estructura. La instalación de los suelos 

PARKY es rápida y sencilla, sin esperas 

ya que se puede pisar desde que se 

instala y por supuesto con la calidez 

natural de la madera.
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PARKY LO BONITO DE VIVIR LA MADERA  

Nuestro acabado Titanium otorga una 

mayor resistencia a los arañazos, y es 

tan resistente que admite uso comercial.
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PARKY ¿POR QUÉ PARKY?

¿Por qué Parky?

Superficie resistente 

al agua

Parky tiene una superficie resistente al agua 

durante al menos 12 horas. Tanto las tablas como 

las ranuras están protegidas, gracias a la tecnología 

Aqua Sealing Complete. Esto hace que su pavimento 

sea resistente a las salpicaduras.

Alta resistencia 

Los suelos Parky son ultra resistentes. Por un 

lado, la capa superior de madera se presiona 

sobre una placa de fibra de alta densidad 

(HDF), lo que hace que su pavimento sea 

más resistente y dimensionalmente estable. 

Por otro lado, la capa superior de madera 

con nuestro acabado Titanium, que consta 

de ocho capas robustas de barniz al agua, 

confiere la necesaria protección en la 

superficie. Esto hace que su suelo sea 2 veces 

más resistente a los arañazos que un acabado 

de barniz tradicional y esté listo para un uso 

incluso comercial. Use Parky con tranquilidad 

en su cocina o en proyectos más grandes 

con áreas de uso comercial moderado, como 

habitaciones de hoteles, oficinas, tiendas 

minoristas... 

Decisión sostenible

La madera es un bien precioso. Por ello 

debemos usarla responsablemente: 

usamos solo una fina chapa de 

madera. De esta manera se consume 

25 veces menos madera que en la 

producción de un parqué tradicional. 

Cada árbol que utilizamos proviene 

de bosques controlados. Nuestra 

planta fotovoltaica y un molino nos 

permite usar un 100% de energía 

sostenible.  Aprovechamos restos de 

los aserraderos (desperdicio de la 

madera), que se reutiliza para calentar 

las instalaciones durante el invierno. 

Para nosotros, el futuro es CO
2
 neutro. 

Madera de verdad

Siente la madera real. Cada suelo Parky está acabado con 

una capa superior de madera, en roble o nogal. Al igual que 

en un suelo de madera maciza, no hay dos tablas iguales. 

Un hermoso aspecto natural, combinado con la calidez de 

la madera.
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PARKY ¿POR QUÉ PARKY?

Completamente higiénico 

Las juntas entre las lamas no son un 

caldo de cultivo para el polvo y la 

suciedad. Cada ranura está coloreada 

y sellada con el sistema Aqua Sealing 

Complete. Esto protege su madera 

contra la humedad durante 12 horas 

y hace que el mantenimiento sea 

muy fácil. Un suelo higiénico está 

garantizado.

Suelo por una calidad del 

aire mejor

El suelo Parky viene acabado con 

barnices a base de agua, adhesivos 

con sustancias orgánicas volátiles 

mínimas y un escaso uso de adictivos. 

Es científicamente probado: la calidad 

del aire de interior mejora con un suelo 

Parky

Fácil de instalar  

Parky es sencillo de instalar como un 

laminado o un LVT. Cuenta con sistema 

de clic Uniclic® y Unifit X® instalación 

a presión por un resultado sin 

problemas. La sensación y calidez de 

la amdera esta a un clic de distancia .

Apto para calefacción 

radiante

Parky admite varios sistema de 

calefacción radiante. Toda la 

información técnica concerniente 

este tema se puede encontrar en la 

web www.par-ky.com 

Titanium: 8 capas de barniz 

invisible ultraresistente

Hay una razón por la cual lo llamamos 

Titanium. Debido a las ocho capas de barniz 

al agua, su piso es 2 veces más resistente al 

desgaste diario y a los rasguños. Además, los 

poros de la madera están protegidos contra la 

humedad y la suciedad. Sin embargo, gracias 

al acabado cepillado extramate, se conserva 

la sensación natural y la elegancia atemporal 

de la madera. Sin mencionar que el acabado 

de Titanio no requiere ningún tratamiento 

posterior y hace que el lijado posteriormente 

para sea completamente innecesario.

Madera de verdad

La capa superior de madera se adhiere al 

tablero HDF mediante la tecnología DSI 

(Impregnación Doble Cara). Mientras se 

barniza la capa superior, la madera absorbe 

el barniz y se fusiona con el adhesivo. Esto 

hace que la capa superior de madera esté 

blindada.

Tablero HDF: robusto 

Cuanto más delgada sea la capa superior de madera, más 

resistente será el suelo a los impactos. Esto se debe a que el 

HDF, una tabla de fibra de alta densidad hecha de madera 

recuperada es mucho más resistente que la madera natural.

Nos aseguramos de que el suelo sea 3 veces más resistente a 

impactos, tacones etc. que el parqué tradicional.

Contrabalanceo de madera 

por una mayor estabilidad.

Con Deluxe+ tenemos 2mm de manta en corcho 

incorporado para mejorar la acústica.

El secreto se 

Encuentra en su 

estructura 

Descubra aún más 

ventajas

Capa noble de  

0,6 mm de roble 

Capa noble 

2 mm roble

Roble macizo



Lo mejor de la vida en un suelo 

de madera. Imitaciones como el 

laminado, o el vinilo nunca podrán 

reflejar la calidez y la exclusividad 

de un suelo de madera. No solo lo 

ves, lo tocas y lo vives… 
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PARKY COLECCIÓN

Variaciones 

infinitas 

de pura 

naturaleza

 — Su especie 

Variedad de especies 

y colores.

 — Tus formatos 

Lamas largas, anchas, 

estrechas y espigas.

 — A tu medida 

Lamas en diferentes 

formatos y grosores. 

Con o sin base de corcho.



Walnuts (nogales)

Ivory Oak Milk Oak Silk OakEssence Oak

Smoked WalnutFrozen Walnut

Desert Oak Valley Oak

European Oak

Mountain OakAntique OakUmber Oak
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PARKY COLECCIÓN

¿Prefieres lamas de roble autentico o un suelo 

de nogal con una estructura tridimensional? 

Estamos por ayudarte en tu elección:  Desde el 

blanco leche hasta el chocolate fundente.

Echa un vistazo a pagina 48 para 

ulteriores informaciones sobre 

posibilidades de colores.

Oaks (robles)
E
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RUSTIC LIGHT

En las colecciones Rustic Light buscamos 

un balance perfecto entre las diferentes 

características de la madera.
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PARKY COLECCIÓN

PREMIUM

Seleccionamos la madera más limpia para nuestras 

colecciones Premium.

Si eliges un suelo de roble en tu Proyecto, tienes diversas opciones.  

Acabado PREMIUM otorga un estilo limpio y exclusivo a tu proyecto; 

la variante RUSTIC LIGHT tiene un carácter más marcado gracias a 

sus nudos. ¿Cuál es la esencia de tu espacio?

Echa un vistazo a pagina 48 para 

ulteriores informaciones sobre 

posibilidades de colores.

La exclusividad del roble
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PARKY COLECCIÓN
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Disponible como suelo de patrón

Espiga

Doble espiga

Swing Ivory Oak Premium

Ivory Oak
Premium o Rustic Light

European Oak 
Premium

Smoked Walnut

El patrón que 

encaja en tus 

exigencias

Parky ofrece combinaciones infinitas. 

Cualquier formato que elijas permanece a la 

moda, desde villas exclusivas, hoteles tiendas 

apartamentos… Para un efecto más exclusivo 

puedes elegir el formato en espiga con 

instalación a una o dos lamas.

Puedes calcular el material necesario 

con la calculadora de parky en la web:  

patterns.par-ky.com



L

R

Master

Deluxe+ 

Summit

1810 × 166 × 12 mm

1506 × 166 × 10 mm

2050 × 233 × 10 mm

1203 × 190 × 7,2 mm
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PARKY COLECCIÓN

Es la amplitud de la habitación la que determina el 

formato más oportuno. En las habitaciones pequeñas, 

opta por un formato estrecho y de lamas cortas. Para 

espacios más grandes, formatos anchos y largos 

darán un aspecto elegante. La dirección es importante 

también. Si se instala el suelo siguiendo el largo de 

la habitación tendremos una sensación de mayor 

amplitud. Tenemos 5 diferentes formatos para dar una 

solución para cada espacio. Si tienes dudas, puedes 

consultar al distribuidor de la zona.

Completamente 

a su medida

Dos sistemas clic

Parky cuenta con los sistema de unión Uniclic® o 

Unifit X® fold-down, que facilitan su instalación. 

Con  Unifit X® fold-down, ahorrarás hasta un 30% de 

tiempo de instalación. La practicidad de un laminado 

con la calidez de la madera, esto es Parky.

Encontrará un resumen de qué 

colores y qué estilos se pueden 

combinar en la página 48

Calcule cuántas lamas necesita  

con el ‘Pattern Calculator’ en  

patterns.par-ky.com Espiga Doble Espiga

incl. 

2 mm 

Corcho

593 × 121 × 10 mm

Suelos de lama

Suelo de patrón

Pro

Swing



Smoked Walnut

Silk Oak Premium
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PARKY INSPIRACIÓN

Suelos creados 

para vivir

Cada especie de madera tiene su propio carácter 

dependiendo del gusto de cada uno. Eliges entre una 

infinidad de colores, formatos y características para 

encontrar el match perfecto para ti, para tu espacio. 



Ivory Oak Premium

Ivory Oak Rustic Light

2
6

 –
 2

7

PARKY INSPIRACIÓN

Las diferencias de tonalidades y estructura son parte de su esencia. Esto 

convierte el suelo de Parky en único y bello. Hay diferentes acabados para 

elegir, cada cual le brinda una personalidad distinta.  

¿Estas creando un espacio moderno, limpio y elegante?  

Entonces eliges la calidad Premium.  

¿Prefieres un aspecto más country?  

Entonces la decisión a tomar es hacia la calidad Rustic Light.

La madera es un producto natural. 



Frozen Walnut

Milk Oak Premium
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PARKY INSPIRACIÓN



Valley Oak Premium
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PARKY INSPIRACIÓN

Suelo apto para 

uso comercial

Los suelos Parky están creados para resistir. Esto 

permite su instalación en lugares con un paso intenso 

como oficinas y tiendas. Estos ambientes no son un 

problema con la clase de uso 33.

Mountain Oak Rustic Light



Smoked Walnut
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PARKY INSPIRACIÓN

Ivory Oak Premium



Smoked Walnut
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PARKY INSPIRACIÓN

Vive tu vida 

plenamente y disfruta 

de cada pisada. La 

estructura, el diseño… 

La calidez de la 

madera de verdad.



European Oak Rustic Light

Essence Oak Rustic Light
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PARKY INSPIRACIÓN

El espacio determina el formato. En estancias más pequeñas encajan mejor 

lamas estrechas y cortas y para espacios más amplios resulta más elegante 

instalar lamas anchas y largas. La orientación de la instalación también tiene 

su efecto. Las lamas de mayor formato instaladas a lo largo de la habitación 

crean la percepción de un ambiente más amplio aún.

Los formatos más grandes son 

ideales para espacios amplios.



European Oak Premium
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PARKY INSPIRACIÓN

Ocho capas de barniz ultrarresistente con base agua que 

dará una dureza incomparable a tu suelo. La tecnología 

Aqua Sealing Complete brinda resistencia al agua, protege 

los poros del polvo y humedad, lo que se traduce en un 

mantenimiento mínimo.

El cepillado de Parky acentúa la estructura natural de la 

madera y resalta su belleza. El tacto real de la madera con 

un acabado extra mate. Más natural y moderno.

El acabado perfecto, que da 

a tu pavimento de madera un 

toque especial.



Umber Oak Premium

Con el simulador de ambiente, 

verás como queda PARKY en tu 

casa. Escanea el código QR y 

accede al simulador de ambiente.
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PARKY INSPIRACIÓN



Desert Oak Premium Antique Oak Premium
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PARKY INSPIRACIÓN
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PARKY INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Base Basic (2 mm de espesor, 20m²/rollo)

 ◼ Esta capa base económica y de alta calidad  

ofrece un cómodo sonido de impacto.

 ◼  Nivela pequeñas irregularidades en el subsuelo.

 ◼ Tiene una barrera de vapor integrada. Utilice nuestra cinta impermeable 

para una protección perfecta a la humedad ascendente.

 ◼  Compatible con calefacción por suelo radiante.

Base Silent (2 mm de espesor, 20m²/rollo)

 ◼  Esta base premium garantiza una maxima absorción acústica y 

garantiza una reducción de ruido de impacto de como mínimo 20 dB.

 ◼  Nivela pequeñas irregularidades en el subsuelo.

 ◼  Tiene una barrera de vapor integrada. Utilice nuestra cinta impermeable 

para una protección perfecta a la humedad ascendente.

 ◼  Compatible con calefacción por suelo radiante.

Kit de instalación

Parky es fácil de instalar. Nuestro kit de instalación 

proporciona todas las herramientas necesarias para 

instalar su suelo de madera de forma rápida y sin ningún 

tipo de daño: bloques para ajustes de expansión, un bloque 

de golpeo y pata de cabra para encajar la última lama.

El suelo debe estar protegido contra 

la humedad ascendente. Para 

mantener unidos nuestros subsuelos, 

le recomendamos que utilice la

cinta impermeable de Par-ky. Solo de 

esta forma podrá proteger la parte 

inferior del suelo de la humedad.

Base impermeable (150 micras, 25m²/paquete)

 ◼ Este base impermeable funciona como barrera de vapor y solo 

es para usar con los suelos Parky que tienen una capa integrada 

de corcho (Deluxe+). Utilice nuestra cinta impermeable para una 

protección perfecta a la humedad ascendente.

 ◼  Compatible con calefacción por suelo radiante.

Elija el subsuelo adecuado

Cinta impermeable

Con estas 

herramientas  

la instalación 

es un juego  

de niños

Encontrará las instrucciones de instalación  

en cada paquete, en www.par-ky.com  

o escaneando el código con su smartphone
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PARKY INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Perfiles

Perfil de madera (uso doméstico)

Nuestro perfil 3-en-1 está disponible en todos los  

colores de Parky.

Muy útil para las siguientes aplicaciones:

 ◼ Perfil de terminación (acabado horizontal sin juntas)

 ◼ Perfil de adaptación (como un puente a los suelos más 

bajos)

 ◼ Perfil-T (perfil de transición entre dos suelos y de 

expansión)

Dimensiones: 

2150 × 48 × 13 mm

Perfiles de aluminio (uso intensivo) 

El perfil de aluminio es aún más resistente que la versión de 

madera. Ideal para un uso intensivo.

Dimensiones:

 ◼ Perfil-T 900 × 38 mm

 ◼ Perfil de terminación 2700 × 30 mm

Rodapiés

Rodapié rechapado

La guinda en el pastel: 

rodapiés de madera a juego.

Dimensiones:

2150 × 80 × 12 mm

Rodapie para pintar

El rodapié blanco da un 

aspecto limpio y moderno. 

Además, se puede pintar en el 

mismo color de la pared.

Dimensiones: 

2150 × 69 × 12 mm

Para limpiar su suelo sin dañar el barniz, recomendamos 

utilizar el Parky Cleaner. Lo desarrollamos especialmente 

para quitar la suciedad y proteger la madera.

¿Daños más graves?  

No hay de qué preocuparse

En caso de daños más graves, también puede 

reemplazar una lama en el centro del suelo con 

el bulldog de Parky gracias al sistema de unión 

Uniclic®. Consulte con su distribuidor. 

Repair Pens

Repare pequeños arañazos en un 

santiamén. La caja contiene 

1 rotulador de color y 1 rotulador 

barniz. Así harás invisible el arañazo y 

le darás la la protección necesaria.

Repair Wax

Parky también ha desarrollado una cera de 

reparación para reparar pequeños agujeros en la 

madera, impidiendo que la humedad penetre en el 

suelo. El kit de cera de reparación contiene  

7 bloques de cera, un fundidor y una espátula. 

 

Wood Floor Cleaner

1000 ml

Hay que diluir este cleaner 

con agua y limpiar el suelo 

con un trapo húmedo.

Puede consultar las instrucciones y ver un práctico 

videotutorial en www.par-ky.com

Asi se acaba  

el suelo a la 

perfección 

3. Perfil-T1. Perfil de terminación 2. Perfil de adaptación 

Perfil-T Perfil de terminación

Cómo mantener 

su suelo en buen 

estado
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PARKY RESUMEN

SUELOS DE LAMA SUELO DE PATRÓN

Pro Deluxe+ Master Summit Swing

Clasificación  

de uso*

Lama Dimensiones 1203 × 190 mm 1810 × 166 mm 1506 × 166 mm 2050 × 233 mm 593 × 121 mm

Espesor 7,2 mm 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Capa noble 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Sistema clic

Caja Lamas 11 7 8 5 11

Superficie 2,514 m² 2,103 m² 2,000 m² 2,388 m² 0,789 m²

Peso 16,30 kg 17,70 kg 17,3 kg 19,20 kg 6,9 kg

Acabado

Bisel

Maxi +/- 1,5 mm - 2 - 2 -

Mini +/- 0,5 mm 4 2 4 2 4

Brillo Super mate (3%) Super mate (3%) Super mate (3%) Super mate (3%) Super mate (3%)

Estructura Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado Brushed Cepillado

Oaks (robles)

European Oak Premium PRB101 DEXB+101 SWXB101

Rustic Light PRB135

Ivory Oak Premium PRB102 DEXB+102 SWXB102

Rustic Light PRB110 DEXB+110 SWXB110

Milk Oak Premium PRB103

Rustic Light PRB137

Desert Oak Premium PRB104 DEXB+104

Rustic Light PRB116

Umber Oak Premium PRB134

Antique Oak Premium PRB106

Mountain Oak Rustic Light PRB199

Essence Oak Premium MAXB188 SUXB188

Rustic Light SUXB189

Silk Oak Premium MAXB193 SUXB193

Rustic Light SUXB190

Valley Oak Premium MAXB194

Walnuts (nogales)

Smoked Walnut PRB203 SWXB203

Frozen Walnut SUXB218

    

* Clasificación de uso 31: residencial + comercial moderado. Clasificación de uso 33: residencial + comercial intensivo

incl. 

2 mm 

Corcho
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PARKY ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pro Deluxe+ Master Summit Swing

TEST METHOD

Suelos de chapa de madera EN 14354

Clasificación uso domestico EN 14354 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23

Clasificación uso comercial EN 14354 Class 31 Class 33 Class 33 Class 33 Class 33

Garantía DECOSPAN nv
Uso residencial: 15 años 

Uso comercial bajo: 5 años

Uso residencial:  

Garantía limitada lifetime 

Uso comercial: 10 años  

Uso residencial:  

Garantía limitada lifetime 

Uso comercial: 10 años  

Uso residencial:  

Garantía limitada lifetime 

Uso comercial: 10 años  

Uso residencial:  

Garantía limitada lifetime 

Uso comercial: 10 años  

Certificado CE EN 14342 EN 14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013

Dop Nr. 19005 19007 19003 19004 19010

CONDICIONES

GENERALES

Contenido de humedad EN 322 6 % (+/-1) 6 % (+/-1) 6 % (+/-1) 6 % (+/-1) 6 % (+/-1)

Dimensiones por lama EN 14354 1203 × 190 × 7,2mm 1810 × 166 × 12 mm 1506 × 166 × 10 mm 2050 × 233 × 10 mm 593 × 121 × 10mm

Espesor de la capa superior de madera 

natural
EN 14354 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Desviación del espesor total EN 14354 ≤0,5 mm ≤0,5mm ≤0,5mm ≤0,5mm ≤0,5mm

Desviación del cuadro EN 324-2 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Arqueado del ancho EN 14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 %

Desviación del rectitud del borde largo EN 14354 4% 3% 3% 3% 3%

Adhesión interna EN 319 > 1,4 N/mm² > 1,3 N/mm² > 1,3 N/mm² > 1,3 N/mm² > 1,3 N/mm²

Adhesión de la capa superior de madera DIN EN 205 ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Sistema mecánico para conectar Uniclic® Unifit X® Unifit X® Unifit X® Unifit X®

Abertura entre lamas EN 14354 ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm

Fuerza de tracción ISO 24334 > 2000 N/lm > 2000 N/lm > 2000 N/lm > 2000 N/lm > 2000 N/lm

Densidad EN 323 900 850 850 850 850

Peso/m2 7 kg 10 kg 7 kg 7 kg 7 kg

CONDICIONES DE 

CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor EN 14354 < 13% < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % 

Resistencia al impacto EN 1534 ≥ 30 N/mm² ≥ 40 N/mm² ≥ 40 N/mm² ≥ 40 N/mm² ≥ 40 N/mm²

Resistencia a la abrasión EN 14354 > 2000 rev. > 6000 rev. > 6000 rev. > 6000 rev. > 6000 rev.

Resistencia a golpes (elasticidad) EN 438-2.21 ≥ 1200 (EC2) ≥ 1400 (EC3) ≥ 1400 (EC3) ≥ 1400 (EC3) ≥ 1400 (EC3)

Adhesión del barniz (cross cut) EN ISO 2409 class < 2 class < 2 class < 2 class < 2 class < 2

Resistencia contra componentes químicos EN 13442 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

PROPIEDADES

ADICIONALES

Brillo del barniz EN ISO 2813 super matt 3% (+/- 1) super matt 3% (+/- 1) super matt 3% (+/- 1) super matt 3% (+/- 1) super matt 3% (+/- 1)

Dureza del barniz DIN 53154 ≥ 3 Newton ≥ 4 Newton ≥ 4 Newton ≥ 4 Newton ≥ 4 Newton

Indentación residual EN 433 < 0,05 mm < 0,05 mm < 0,05 mm < 0,05 mm < 0,05 mm

Resistencia al impacto según Wegner EN 438-2 / 11 ≥ 5 Newton ≥ 8 Newton ≥ 8 Newton ≥ 8 Newton ≥ 8 Newton

Elasticidad del barniz CEN / TC 112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb

Cambio de los colores EN ISO 105-B02 grade > 6 grade > 6 grade > 6 grade > 6 grade > 6

Resistencia contra una silla de rueda 

(sofá wheels)
EN 425 no visible change no visible change no visible change no visible change no visible change

Suelo radiante OK OK OK OK OK

Resistencia térmica EN 12667 0,053 m²K/W 0,109 m²K/W 0,073 m²K/W 0,073 m²K/W 0,073 m²K/W

Fluxión de calor EN 12667 0,14 W/mK 0,11 W/mK 0,14 W/mK 0,14 W/mK 0,14 W/mK

Nivel sonoro de impacto estandarizado ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,w) 55 dB 60 dB 56 dB 56 dB 56 dB

Mejora acústica a los ruidos de impacto ISO 10140-3 / ISO 717-2 (∆Lw) 20 dB  15 dB  19 dB  19 dB  19 dB

Ruido de funcionamiento ponderado A EN 16205 (Ln,walk,A) 91 dB (A) 97 dB (A) 94 dB (A) 94 dB (A) 94 dB (A)

Ruido de pisadas en reflexión EN 16205 Loundness RWS 68,7 sone 96,1 sone 80,3 sone 80,3 sone 80,3 sone

Antiestática EN 1815 < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic)

Durabilidad biológica EN 335 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1

Bosques bien gestionados FSC® certified*** (optional) FSC® certified*** (optional) FSC® certified*** (optional) FSC® certified*** (optional) FSC® certified*** (optional)

Martindale test 

(resistencia contra  los rayones)
EN 16094 MSR-B3 MSR-B3 MSR-B3 MSR-B3 MSR-B3

PROPIEDADES

DE SEGURIDAD

Perdida de COV (compuestos orgánicos 

volátiles)
French VOC regulation ISO 16000 A+ A+ A+ A+ A+

COV M1 EU Pass Pass Pass Pass Pass

COV LEED V4/CDPH Compliant Compliant Compliant Compliant Compliant

COV BREEAM Compliant Compliant Compliant Compliant Compliant

COV Calidad del aire interior GOLD Pass Pass Pass Pass Pass

Emisiones de formaldehído EN 717-1 E1 E1 E1 E1 E1

Emisiones de formaldehído CDPH Pass Pass  Pass Pass  Pass

Emisiones de formaldehído baseboard ASTM E 1333 CARB II / TSCA Title VI Compliant CARB II / TSCA Title VI Compliant CARB II / TSCA Title VI Compliant CARB II / TSCA Title VI Compliant CARB II / TSCA Title VI Compliant

PCP (pentachlorophenol) CEN / TR 14823 PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free

Cigarrillo incendiado EN 438-2 / 30 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**

Reacción al fuego y a la producción de humo EN 13501-1 Class Cfl-s1 Class Cfl-s1 Class Cfl-s1 Class Cfl-s1 Class Cfl-s1

Resistencia al deslizamiento (seco) CEN / TS 15676 62,25 USRV (average) 62,25 USRV (average) 62,25 USRV (average) 62,25 USRV (average) 62,25 USRV (average) 

Resistencia al deslizamiento (humedo) CEN / TS 15676    47,75 USRV (average) 47,75 USRV (average) 47,75 USRV (average) 47,75 USRV (average) 47,75 USRV (average)

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / *** FSC C095327
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No se elige un suelo solo con los ojos. Hay que poder tocarlo y experimentar si 

mismo, cuál es el efecto de cada especie de madera y acabado. Cuente con 

nuestros expertos, que le ayudarán con su conocimiento y experiencia.

¿Encontrar la tienda más cercana? 

Escanee el código o visite  

ww.par-ky.com/es/distribuidores 

¿Necesita más inspiración?  

Síguenos en Instagram @

parkyfloors #myPARKYfloor


